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Let po već poznatim podacima, bez korekcije putanje je 02—04 s 
fa za objekat veličine tenka i ima mali uticaj na tačnost po” 





биз. EFEKAT G-PREDNAPONA NA PUTANJU RAKETE 


Posle lansiranja, električni prednapon dolazi u vertikalni kanal 
aut i oka penjuču putanju rakete. Ovaj G-prednapon 
estate elekat gravi, povećava domet, ugao udara, brin 
održava siansk liio sa objektom dejstva. 

Na sl. 601.5 1 6018. je prikazano lansiranje. sa Veće 1 manje 
udaljenosti i izgled putanje usled uticaja G-predanpons 
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Očigledno je da posle lansiranja, G-prednupon prevodi raketu 
u penjanje koristeći početnu brzinu za dobijanje visine. Dobljena 
visina obezbeđuje veliku brzinu udara rakete. Pri lansiranju sa mo- 
nje udaljenosti | većim uglom poniranja G-prednapon ima manji 
efekat. 
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MORHOKTALNA UDALJENOST 
SL йл. Upo udara 1 putanja 





жп». KONTRAST OBJEKTA ! IZBOR KONTRASTA 


Kombinovani efekti ugla poniranja, ugla sunce. kontrasta ob- 
jekta | nivoa osvetljenosti pozadine uzimaju se u obzir pri izboru 
kontrasta B/W Hi W/B. Izabrani kontrast uspostavlja kontrast pri 
zahvatu 1 raketa zadržava postavljeni izbor kontrasta. 

Promena izbora kontrasta iss promenu položaje prekidača 1 
novno vršenje zahvala. sl. 6018. TE 

Pri selekciji AUTO. ket вата, Sbor kontrasta а do- 
bija informaciju od okvirni kapija ja ! određuje Izbor 
kontrasta SR Su kri za Proen. Sil e vri u vivat 
Ше etc ra асе н, 

zahvat. preporučuje e. br Mtis Вл ШШ 

«wiše. Pola AUTO: pore potrebno, vien ša. postizanje 
zahvata, polo pošto dante k аа чә ara od айлаа joi pr praćenja 
polozaju. Fo obino zda asa d cati aive kontrasta koje 
freba postaviti u odnosu na okolinu U kojoj se nalazi objekat dejstva 


(07. USLOVI ZA POSTAVLJANJE KAPIJA 


Pošto Maverick pomoću kontrasnih granica objekta određuje 
polje praćenja. objekat koji se prati mora imati određene granice. 
Svaka od okvirnih kapija mora imati granice kontrasta (B/W Ili W/B) 
ШЇ će se okvirne kapije Srt do granice kontrasta koja odgovara iza- 
branom kontrastu (B W ili Л. 

Za neke bk ko Mo ш vota та dru, pruzi Ш mostu; 
sela prilaska Ш —— kx 


Za zahvata okvirne. ja biti na 
postizanje sigurnog zahvata okvirne kapije moraju bi 
Tate i tameo za WS izbor kontrasta 
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GMA. EFEKAT SENKE NA PRACENJE 


Senke sti uopšte tamnije od objekata i pozadine pa ne 
"xo je izbor kometa WI. U aate bola, Б kontrasta seka 
prouzrokovane malim uglom sunca mogu da rezultiraju 
Zahvala na senku Ш na objekat | senku, sl 80110 160111. 

Napad iz pravca sunca izvoditi sa uglovima manjim od ugla 
sunca, ра će senka biti zaklonjena iza visine objekta. Ukoliko PVO 
teritorije Ili objekta onemogućava napad iz pravca sunca, tada je 
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SL ан. Bekat senke na prečenje 
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тн. ODREĐIVANJE SIGURNOG ZAHVATA 
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SL 60132. Ажара izulrenja MAVERICK 


Snaga motora aviona za lansiranje rakete Maverick 
je do эч» 


Postupel k manevri ze rad sa AGM-65B preporučeni od stra- 
me proizvođača dati su na sl. B0113—80117. 
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(SL 00113. Pregled valeatis slemenato upotrebe TOM/AGM 
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зл. Značajni događaji | prikazi broja naleta — — — — W 























mm — — — — — — — 724 em 
jako — — 2055+68 kg 


Masa 
(Blok za vođenje) — — — — — 401205 kg 
Sistem za vođenje TIP — Ñ — — freevicijiko vodnje 
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Slane ZENE! 
90232. Mod pripreme 


Počinje. ulite prekidač" Матен: "Ovaj mod ober- 
beđuje stabilizaciju #iroskopo i pripremu bloki ne vodenje. 


(60233. Mod pripravnosti 
počinje po zavretku moda pripreme i završava se aktiviranjem 


TOM Ovaj mod mote Mü zaobiđen aktiviranjem ТОМ odmah 
završetku moda pripreme. ay 


il 


60234. Mod poravnanja 


Počinje pritiskom na taster za odbravij ma voden 
z završava se pritiskom na prekidač ze ogbravijenje. komande za. 


hvata. 





Za vreme moda poravnanja signal procesor obavlja sledeće 
funkcije: 
1. Vrši poravnanje kamere sa osom rakete; 
2. Od bloka za vođenje šalje se video-signal do elektronike 
3. Aktivira se video-rekorder | vrši se prenos video-signala. 





90235. Mod zahvala 
Počinje pritiskom na prekidač za odbravijivanje komande zahva 
ta. U ovom odu signal procesor obavija sedeče nice: 
1. Upravljanje kamerom preko komande zahvata: 
2. Prenos video-slznala uredaja za vođenje do elektronike lan- 


3. Beleženje i prikazivanje video-signala | komandi. 





90235. Mod praćenja 

Počinje otpuštanjem prekidača za odbravljivanje komande zah- 
ara inim و ا‎ | 

Signal procesor u ovom podu izvršava; sedete funkcije: 

1. Omogućava da položaj kamere bude zavisan od signala blo- 
ka za vodenj 





2. Ako nije izvršen zahvat FER . može se izvršiti 
vraćanje u mod zahvata pri РЕА ko 
mande zahvata | rino preko. prekidača za- 

m UD , 


3. Prenos # Д-р iz bloka za еденде do Citron Jane 
"4. Beletenje 1 pridi а-аа Í komandi. 


60231. Mod. simuliranog lansiranja. 


Počinje pritiskom na taster za lansiranje. U ovom modu signal 
izvršava sledeće funkcije: 
1. Položaj kamere je određen signalima bloka za vođenje; 
2. Video-signal od bloka za vodenje prenosi se do elektronike 
3. Prenošenje video-signala 1 komandi na video-rekorder; 
4. TGM obeležavajuči signal prenosi se do elektronike lansero 
za izbor simuliranog lansiranja i logike moda ponovnog poravnanja; 
5. Baterija daje signal da inicira zakašnjenje od 1 s pripreme 
za završetak moda. 
ei deno koma ж эин od дыл РЫ 
'Panovnog poravnanja. U ovom modu signal procesor 
žava sledeće funkcije: 


E 





1. Simulira se odvajanje rakete, prekidom video-signala na ele- 
lansera; 


2. TOM obeležavajući signal se i dalje vodi na elektroniku lan- 
sera: 

2. Prekida se vođenje signala do video-rekidera. Video-re- 
korder prestaje da radi | postavlja se u pripremni položaji 

4. Komanda praćenja | poravnanja vode se do bloka za vo- 
denje od elektronike lansera. Postaje. automatsko: praćenje. Ka. 
mera se poravnava sa osom rakete. 

5. Započinje dodatno zakašnjenje od 75 s potrebno za mod 
omeni Tema 

od ponovnog poravnanja se avtov posle zakatnjenja od 

тз 2. Za to vreme signal procesor izvršava sledeće funkciji 

1. TOM obeležavajući signal» skida sa ба lansera 
Elektronika lansera se postavlja u uslove pre reds rakete | PO 
stavlja kameru glave za vođenje u mehanički zabravljen položaj; 

2. Signal procesor se postavlja u uslove pre rada rakete. 
nje, aktiv TY 
nje, aktivira se ko 
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KD OTKRIVANJE OBJEKTA VIZUELNO 
(3) USMERAVANJE AVIONA PREMA OBJEKTU 
(0 ODREĐIVANJE OBJEKTA на ту DISPLEJU 
O POSTAVITI KAPIJE OKO OBJEKTA 

O ZAHVAT OBJEKTA 

(6) SIMULIRANO LANSIRANJE 

D VZLAZAK 12 NAPADA 





51. 6023. ТЕМ Uvežbavanje 


6025. VREME RADA TGM 


Potrebno je pridržavati se ograničenja vremena rada sa TGM 
da bi se sprečila pojava oštećenja zbog pregrevanja elektronike. 
TGM se greje, posebno za vreme punog rada, sa uključenim 
videom. - - Р, 3. 
Шрилы die: 2 S 
PAŽNJA: Ргекотегпе teri, u TGM mogu da izazo- 
= vu slabljenje vidljivosti na displeju i otkaz u elek- 
tronskom kolu bloka za vodenje. Pridržavanje vre- 
mena rada od 30 min u periodu od 2 časa i 30 min 
umanjiče ove vrste otkaza. Takode se pridržavati 
ograničenja 3 min neprekidnog rada sa uključenim 
displejom. 


Ovo ograničenje važi za TGM i AGM-65B da bi se sprečilo pre- 
grevanje. 





602.6. SIMULIRANO LANSIRANJE TGM 


Uvek držati taster za lansiranje pritisnut do nestajanja slike 
na displeju. Ako se taster za lansiranje zadrži pritisnut manje od 
0,5 s, TGM če skinuti sliku sa displeja, mod ciklus lansiranja nije 
završen i zadržava blok za vodenje u modu pračenja. 


134 








0027. KRATKI PRITISAK NA TASTER ZA LANSIRANJE 


Kratki pritisak na taster za ostavlja TGM aktiviran 
mamom 
ro 

kapka eej 
pleja bez obzira na dužina trajanja pritiska. Jedan sekund. poslo 
а Er SC 
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dii nom 
TO pne 
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poništiti uglovno skretanje žiroskopa. 


was, RAD SA том NA ZEMLJI 


Dozvoljen je rad sa TGM na zemlji u cilju pregleda i uvežba- 
vanja, uz ograničenja. 


PATNJA ve; rad ta i-i Re 


Maksimalno vreme rada je 30 min u periodu od 2 časa 1 30 min, 
merenje vremena počinje sa uključenjem struje 


vionske mreže. 





жап. SIMBOLI NA SNIMKU 


Značajni događaji 1 postupci koje izvršava pilot za vreme oča. 
шыгай Sele se. na mmis preko simbola. 


Вр događaja prikazuje se simbola, sl 6024 
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gg]; Odbravjenje slave za vodene cratere pojavu slike sa dio" 
2. Poseboo beleženje ju ne traži se za ocenu obuče- 
nosti. Nišanjenje se vrši kad so linije zahvata | praćenja kratke; 


ı0 





3. Zahvat je označen pojavom markera zahvata; 
4. Praćenje se označava okvirnim kapijama oko objekta. Za 
povećanje preciznosti uočavanja praćenja dat je i poseban marker; 
5, Početak lansiranja i simulirano lansiranje rakete dešavaju 
se u intervalu od 1 = Marker pokazuje početak lansiranja, dok je 
simulirano lansiranje uočljivo u kabini 1 označeno nestankom slike; 
6. Označavanje izbora. kontrasta omogućava: ocenu pravilnosti 


TOM je u moučnesti da bele vie uzanopnih napada u jede 

nom letu, beležeči napred izloževe podatke. Deset trominutnih 

pada po letu (odbruvljenje glave, zahvat, je i шты 
preety jeno vreme, ide 3 min 

kompletiranje sekvence 








Rekorder radi 1 Iraka se premotava kad je video na displeju 
Da bi se zaustavio rad 
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10. Da li je u knjižicu upisano da je izvršena kome 
pletna provers tata kao T m 


UPOZORENJE, Paste енен da abl za paljenje rak mo 














=. PRETPOLETNI PREGLED TOM 


U pretpoletnom pregledu treba proveriti: 
1. Da providna kupola glave rakete nije oiočena | prijava. 
3. Da je kamera zabraviene u uzdužnoj ош rakete. Ako ko- 
mere iple u шили Ө rakete va ranjem P 
СА е 
u cesije 
3, De oljne rakete, a posebno krila rakete nim občna 
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Sadrže) 


wa, KOMANDNO SIGNALNI ELEMENTI ZA RAKETE MAVERICK 
Raspored komandno signalnih elemenata za rakete MAVERICK 
ЖОШ Р uputstvu Upravljanje avionom 3-22+, na "strani 268, 
1. Prekidač »BOMBE-INTERVAL (na komandnoj kutiji na- 
oružanja), U položaju INTERVAL. + je omogućena funkcija lansl- 
ranja, odnosno simuliranog lansiranja. 


млге MAVERICK GNOME Njime evi izbor tete 
denen je Yapa = a сз iid 

3. Prekidat »BIHAC-RAKETAx. Njime sb vrši izbor rakete za 
lansiranje; sa levog. II desnog spoljcjeg nosaka naoružanja. 

4. Prokidač »DISPLEJE Vrekidoč je t4 položaja: 

— SISKLJ«. — digiej je isključen: 

- dana dise www кетн je 

= А өре E 
— em 

Friend I aspice ECA: izira sprem- 
mrda on oljem 

B. gina raja »MAVERICE DESNA= signalizira ič 
nost rakete na desnom spoljnjem nosaču za lansiranje. 

7. Displej. Na njemu se prikazuje slika koju snima TV-kame- 
pa u av samovodenje sa simbolima za rakyat objekta dejstva. 
krst, marker | kapija 

4. Potenciometar »DISPLEJ OSVETLJENIE« Njime se regu- 
lite osvetijenje. displeja 

9. Potenciometar »DISPLEJ KONTRAST«. Njime se reguliše 
kontrast slike па displeju. 

10. Taster za odbravljenje glave rakete. Ovim tasterom se vrši 
odnravijenje glave rakete 1 poravnanje glave ae uadulnon osom 


"T 
mai 





11. Prekidač birat kontrasta »objekat dejstva — okolina«. Pre- 
Kidač ima tri položaja: 


140 





WIB — svetli objekat na tamnoj površini: 
BAV — tamni objekat, na svetloj površini: 
AUTO — ne preporučuje se za rad. 


Pravilen izbor kontrasta sa ovim je bi- 
WascmNAS Pravi idee kontra m ovim pasayan, 
uticaj na kontrast displeja. 


12, Prekidač odbravljenja komande zahvata. Dok se ovaj pre- 
kidač drži pritisnut može da se vrši zahvat objekta dejstva. 

JE, Pršo йун» o v zahvat objekta dejte — na 
displeju se vrši okvirenje objekta sa kapijama. Kada se izvrši do- 
bar zahvat objekta 1 pusti prekičać odbravljenja komande zahvata: 

— kapija ne treba da se pomera sa objekta; 
— ne flešuju. marker | krst. 

Ako ovi uslovi nisu ispunjeni nije izvršen dobar zahvat objek- 
ta dejstva. 

14, Tasterom za bombe | rakete na rukohvatu se vrši Jansi- 
ranje (simulirano lansiranje) rakela. Za uspešno lansiranje taster 
пага di RABE г vo JNA SO 


Funkcija prekidača »GL 1 signalnih sve- 
EO bv ORAN kat ра 
ne 





шуй аон Y podobe 
desnog nosača naorutanja, lea "а xUputstvu ea 
raketiranje i bombardovanje avionom Ji24: 








«м. UVEPBAVAXIE RADA SA этом NA ZEMLJI 





жел. UVEŽBAVANJE RADA SA »TOM« NA ZEMLJI — — — 12 


Tabele 
өю. Postupak za uvežbavanje rada sa «ТОМ, ma zemlji — — 142 











«ел. UVEZBAVANJE RADA SA sTGM« NA ZEMLJI 


Po ulasku u kabinu proveriti položaje prekidača: 
— Prekidač »AKUMULATOR« u sISKLI« 
— Prekidač »PRETVARAC GLAVNI« u »ISKLI« re 
Z prekidač »PRETVARAC POMOČNI« u »ISKLJ« 
Z prekidač SBOMBE-INTERVAL u sISKLJ« 
— Prekida »GLAVNI ORUŽNI« u sISKLI; 
Z prekidač "MA VERICK-GROM u sISKLI« 
Z prat BRAC плава u мй: 
Z prekidač »DISPLEI, u siSRLIe / | 
— Ostali prekidači an nroružanje SKI. 
za vanje rada sa STOM raketom. na 
zemlji du ка шт adi 
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тп. REDOSLED UKLJUČENJA PREKIDACA ZA »AGM« 1 »TOM« 
RAKETU U LETU 
Sadržaj 


UL REDOSLED UKLJUČENJA PHEKIDACA zA »AGMe 1 
MOME RAKETUU LETU — o m зл зломе 1 w 





w 
(9171. REDOSLED UKLJUCENJA PREKIDACA ZA *AGM 1 «том, 
RAKET U LETU. 
Уер prede uveriti ze da signalne pre 


Pre početka. 
ke »PODVESNI TERETI 
naoružanja svetlo. Redosled uključenja dat P tabel BEI n 


т. wna. NEDOSLEB UKLJUCENJA, PREKJUMA ZA лам 1 TOM 
RAKETU U LETU 


[Т 
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spoljnjeg. even 1 spoljnjeg, desnog posae пога. 
— ere m se so te 





Signalne зеце 
Eg lem d 








|i ISKUSTVA PRI DEJSTVU SA этом, PO RAZLICITIM 
OBJEKTIMA i m 


(91. ISKUSTVA PRI DEJSTVU вл „Том, PO RAZLIČITIM 
"OBJEKTIMA. DEJSTVA 


Zavisno od vidljivosti | veličine objekta, mostovi su kao objekti 
dejstva uočljivi na daljinama do 25 km. Napadi, odnosno zahvati, 
su sigurni i opravdani jedino na nosače mosta, koji se zavisno od 
meteo-uslova mogu pojavljivati kao sveti objekti na tamnoj podlozi, 





DEJSTVO PO PLOVNIM OBJEKTIMA. 


Prt ispitivanju ovog sistema »dejsivos је vršeno po brodovi 
ра reci Dunav; šleperima, Slepovima | putničkim brodovima. 
Zavisno od meteoroloških uslova brodovi se mogu pojavljivati kao 
svetli objekti na tammoj podlozi, Mi obrnuto 


tamnoj podisei, ako ne'u celini, р, 
kao jak. (svetao), nn vodenog povetini AAI su sa do- 
Wina | preko 20 At al u uslovima sadje arm učenosti atmonlere u 
rejonu gde se ispitivani | privez uni, Vk se uočavali sa daljina 
10-20 km. рде je aie vra pedi uglom 30—00 u odnosu 
та plovni objekat se suncem U leda (ako je visoko iznad horizonta) 
Ш pod uglom 12. 20" u leđa pa sve do uglova 0-100" u odnoma 
na pravac napada 

Ukoliko se zahvati rič ta detalje na Brodu, Mo povećava sle 
guenostpogadanje zahvati se sigurna mogu irvrkavali sa daljina 5-8 
km u preko tih daljina detalji su П više mali (prividno) Ш se ne 
тара}. pa se zahvati mora. vršiti та čitav Ili veći deo broda, 
Жш zato zahvati mogući за daljine 812 km 

Ukoliko je brod u vožnji, zahvate vršiti na delove broda bliže 
pramcu. kako zbog kretanja broda, pose uspostavljanja memorie 
ШЕ: putanje. ne bi doslo do promativinj- 

Ukoliko se u sunčanom vremenu napadi na plovna objekte vrte 
pravcu manea, plovni objekti se pojavljuju kao tamai objekti na 
Seil] podlozi, pa apade na mih | zahvate vršiti na način kako je 
to objašnjeno za dejstva u uslovima oblačnog vremena. 


plovni objekti Дај arci. Hold е napadi ia pravca 
sues tior sim E ni E 
2 











ne obj u rejonu Pančeva ostvareni su sa daljine 10—15 [s 
Napoli objekte u oblačnom vremenu 

avin pravaca, ed stav zapade pod uglom 90 oo 

ые ен Mo napade tačno u ili iz pravca plov- 








POSTROJENJA ZA NAFTU ILI ZGRADE (GRADEVINSKI OBJEKTI) 


Postrojenja za naftu — rezervni | građevine (tbrike silosi, 
stambene zgrade) Javljaju! se ko veoma telji U Sto Je jd va 
Be; kao objekti sa izraženim kontrastom, koji su vidljivi sa de 
Tina 10:20 km (zavisno od vidljivost v njihove velicine). a T sah 
tisa moni dh dall Neg na obe objekt u vedrom | Bane 
činom vremenu najbolje je Prevca sunca (ukoliko, je yer 
A ugao suncu odnosa na horion pod uglom sunca 30 
(o odnosu na pravac napada. 

Na ovaj način suncem obasjana strana objekt je veoma шоб- 
iva T kontrastna, w шт жү zahvati зә kontrastom svetlo ба 
tamno. | di 

U gbinčnom vremenu ov objekti s pojavjuju takode kao 
sveti objekti na Jano addi АН e entran. manji nego kod 











Sunêanog vremena, time se 1 daljine сауап | zahvata- 
nja smanjuje za 10 de T 

lako ae ov ya kao sveti obe 
jekti na 9 AI yqa nara 
zdi ayo dio zahvataju, emi blo 
željno je naći Aja kontrastne "lr proza na 
velikim. svetlim 1 povečava tačnost 
Događanja ali 1 smanji 70 5-10 km. 








SKLONISTA | SKLADISTA MATERIJALA, 
RANGAN 


ABS 1 skladišta materijala uočavaju se s dolina 5—7 km sa 
Та ovakve objekte УШ odi iz pravea panes (ukoliko Je vedro 

ve obe ro pevca suxa koliko je vedra 
Vreme - u skloništa do uglova 45", jer su jedino ovakvi 
Мариа! ooravdani a1 uz se jedini ava kao dovoljno kontrastna 
površina. koji zavisno od uslova mole da bude svetno cilj na tam 
То podlazi, i obrnuto. 








ao pas pe vozove je паутине izvoditi pod. sudovima 
ATP lil т eive kranj oe ma malo vedi lt 
vina melee prio WEE Ed 
odvajanja ped ДУЗ dol deer kaj ma 556 omota s samim 





PR izvodi. sh айса. Je na sero- 
uU RES UE а 


Dejstvo po ovakvim objektima spojeno je sa problemom njiho- 
vos uočavanja | raspoznavanja čak + onda kda oni nisu maskirani, 
AN se nalaze van komunikacija, odnosno na vatrenom položaju 


U uslovima dobre vidljivosti ovi se objekti mogu uočiti i pre- 
poznati na daljinama oko 3 kn. Zbog ovako male daljine uočavanja, 
dejstvo po ovim objektima je dosta složeno 1 zahteva. 

njihove pozicije (rejona. това) kada je moguće. nemi mane 
Yar sa veče daljine (3-5 km) iz pravca sa uključenim sistemom. 


ma m oj кысык га машык й 
= анна 
ko nl 











l 
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29.1 -Opšte (S1.1) 


Nosna noga je deo stajnog trapa, tipa tricikla, koja omogućava ru- 
lanje aviona po tlu i prigušenje udara pri sletanju aviona. Uvlači 
se u pravcu leta aviona upornicom spojenom za ušku nosne noge 
(pogl. 422). Posle uvlačenja nosne noge zaustavljanje obrtanja to- 
čka vrši se mehanizmom za samokočenje, a održavanje u uvučenom po- 
ložaju ostvaruje se preko brave(poq1.422) koja svojom kukom zahva- 
ta rolnicu na nosaču(12) uqradjenom na nosnoj nozi. Održavanje no- 
sne noge u izvučenom položaju vrši se pomoću upornice koja se autor 
matski zabravljuje u krajnjem položaju. 

Mehanizam za centriranje točka nosne noge(3) ima ulogu da dovede 
točak u osu nosne noge prilikom uvlačenja i izvlačenja (pogl.413). 
Servo uredjaj za upravljanje točkom nosne noge(4) omogućava upra- 
vljanje nosnom nogom u toku rulanja aviona, (poal,413) 

Pored mehanizma za centriranje i servo uredjaja glavni delovi 
nosne noge su: amortizer(6), viljuška(7)/ obrtni deo(5), statički 
deo(1), točak nosne noge(8), guma(22), gornji zglob amortizera(2) 








a) Opis 
Amortizer služi za prijem dela kinetičke energije pri sletanju 


aviona, čime ublažuje udarnu silu na dozvoljenu veličinu, prigu- 
šuje udare nastale usled neravnina terena tokom rulanja aviona. 
Sastoji se od komore za ulje i dve komore za gas(komore visokog i 
niskog pritiska). Gasna komora visokog pritiska odvojena je od 
uljne komore plovečim klipom(12), a gasna komora niskog pritiska 
plivajućim klipom(20). Na taj način u toku rada amortizera, ulje 

i gas se ne mešaju. Punjenje uljem vrši se preko otvora za punjenje 
ulja koji su zatvoreni vijkom(18). Punjenje komora azotom(pogl.31) 
vrši se preko ventila za punjenje(21). Pokraj ventila je uaravirana 
Oznaka KVP i KNP. Veza amortizera sa statičkim delom nosne noge 
ostvarena je preko gornje uške(6), a sa viljuškom nosne noge pomoću 
donje uške(3). 
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Statički deo 
Gornji zglob amortizera 
Mehanizam za centriranje 
Servo uredjaj za upravljanje 
Obrtni deo 
Amortizer 
. Viljuška 
Točak nosne noge 
Ležaj 
Navrtka 
Zaptivka 
Sklop nosača rolnice 
Obrtni priključni spoj 
+ Rolnica 
` Rascepka 
Navrtka 
Osovinica 
Mazalica 
Navrtka 
Osovina 
. Uška 
. Guma točka 
Podloška 
Navrtka 
. Rascepka 
Osiqurač 








Sl. 1 - Nosna noga 


Izdanje: Maj, 1986 







































01-VTUP-015 


OPIS 1 ODRŽAVANJE AVIONA J-22 | NJ-22 


g Tre 





1. Telo amortizera . Specijalna navrtka 25. prsten 

2. Navrtka Vijek za. osiguranje 26. Zaštitni ptsten 
3. Donja uška + Ventil amortizera 27. "o" prsten 

4. Navrtka Klip 20. Zaštitni prsten 
5. Čaura za vodjenje Plomba 29. Zaptivka 

6. Gornja uška Vijak 30. Zaštitni prsten 
7. Klipnjača amortizera Podmetač 31, "o" prsten 

8. Čivija Plivajuči klin 32. Zaštitni prsten 
9. Prsten za osiguranje Ventil za punjenje 33. "O" prsten 
ho. čaura Zaptivka 34. "O" prsten 

1. Žica za osiguranje . Zaptivka 1 35. Zaptivka 





2. Ploveéi klip Zaštitni prsten 36. Natpisna pločica 


Sl. 2 - Amortizer nosne noge 
b) Rad 


U slučaju manjih opterećenja (rulanje áviona po neravnom tlu) apso- 
rbciju istih vrši gas u komori niskog pritiska, preko plivajučeg 
klipa(20). Dalju apsorbciju večih opterečenja preuzima gas u komori 
visokog pritiska preko plovečeg klipa(12). Po udarnom sletanju pod 
velikim napadnim uglom, kada sila na uškama postane veča od statičke 
reakcije gasa u komorama, počinje relativno kretanje klipnjače(7) i 
klipa(16). Ovo kretanje prisiljava ulje da prelazi kroz ventil amo- 
rtizera(15) delujuči na plivajući klip(20) i ploveći klip(12) pri 
čemu se vrši sabijanje gasa u KVP i KNP. Gas pod pritiskom služi da 
pri prestanku spoljnjeg opterečenja, izvuče klipnjaču u njen statički 
položaj, da bi primila sledeče kompresiono opterečenje. Da ne bi do- 
šlo do odskoka noga u povratnom hodu zbog delovanja energije akumuli- 
rane u komprimiranom gasu u fazi sabijanja, kroz otvore na ventilu 
(15) ulje se sa večim otporom vrača u uljnu komoru, što dovodi do 





prigušenja u povratnom hodu. 
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20.3- viljuška (7-S1.1) 

Viljuška je nosač točka(8) i čini krutu vezu izmedju točka i 
amortizera. Na gornjem delu viljuške nalaze se uške za vezu sa obrtnim 
Melom(5) nosne noge i za vezu sa amortizerom(6). 


20.4- obrtni deo(5-S1.1) 

Obrtni deo služi kao nosač viljuške(7) sa jedne strane, a sa 
druge obezbedjuje vezu sa mehanizmom za centriranje i upravljanje no- 
snom nogom. Veza obrtnog dela i viljuške izvedena je preko osovine(20 
i navrtke(19). Veza obrtnog dela sa statičkim delom obezbedjena je 
preko ležaja(9), navrtke(10) i zaptivke(11). 


20.5- Statički deo (1-S1.1) 

Statički deo nosne noge je cevasti nosač u kom je smešten amorti 
zer(6) i gornji zglob amortizera. Na statičkom delu se nalazi mehani- 
zam za centriranje(3) i servo uredjaj za upravljanje(4). Na svom go- 
Irnjem delu ima glavčinu kojom se preko nepokretne dve osovine (2-51.5) 
bbezbedjuje veza noge sa strukturom(Sl.5), dve uške(21) za vezu polu- 
Ба zadnjih vrata. Na glavčini statičkog dela nalaze se dve uške sa 
ive rolnice(14) koje služe za pogan kingmatike prednjih vrata nosne 
noge. 


20.6- Točak nosne noge 


Točak nosne noge ka gumom prihvata deo jopterećenja nosne noge, 


te ga prenosi na ostale delova nosne fioge sa amortizerom. Sastoji se 
lod dve polutke točka(1,10) koje su spojene sa šest vijaka(2). Izmedju 
olutki ugradjena je zaptivka(9) koja treba da obezbedi hermetičnost 
guma. U polutkama točkova ugradjeni su valjkasti ležajevi(6,11) kroz 


oje je navučena distantna osovina(8), U telu polutke točka ugradjen 
ђе ventil(24) za punjenje guma 


20.7- Guma točka 
Opis gume dat u poglavlju 421 


20.8- Gornji zglob amortizera(Sl.4) 
Gornji zglob amortizera ima ulogu da ostvari vezu amortizera sa 


statičkim delom nosne noge, da prenese udarno opterećenje na nogu, te 
da omogući okretanje amortizera oko svoje uzdušne ose pri rulanju avi- 
ona. 

U telu(1) uvrnuta su dva vijka(2) preko kojih se zglob vezuje za sta- 
tički deo noge. Veza amortizera i zgloba ostvarena je preko osovine 
(3) koja prolazi kroz ušku amortizera, a učvršćuje se vijkom(4). Oslo-| 


Izdanje: Maj 198 
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dva aksijalna ležaja(8,9) može da obrće u telu(1). Na taj način se 
ostvaruje okretanje amortizera oko svoje uzdušne ose pri upravljanju 
aviona na zemlji. Podmazivanje se vrši preko kanala(14), dok poklo- 
pac(13) sprečava prodiranje prašine u zglob. 


20.9- Mehanizam za samokočenje (S1.5) 


Mehanizam za samokočenje točka nosne noge sastoji se od gornje 
elastične trake(1), donje elastične trake(2), pločice(3) i nosača(4). 
Ima ulogu da zaustavi obrtanje točka nosne noge prilikom uvlačenja 
tranjem gume od elastičnu traku(2) čime se izbegavaju nepoželjne 
vibracije. 


1, Gornja elastična traka 
2. Donja elastična traka 
3. Pločica 

4. Nosač 

5. Zakivak 


S1.5- Mehanizam za samokočenje 


Maj 1986 
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21- MESTO I NAČIN UGRADNJE 


a) Nosna noga (S1.6) 


Nosna noga je vezana za strukturu kila u prednjem delu trupa pomo- 





ću osovina(2) provučenih kroz nosače(3,4) i glavčinu statičkog dela(l 
Osovina je osigurana od ispadanja pomoću osovinice(5), podmetača(6), 
navrtka(7) i rascepke(8). 


je kroz otvore br. 11 i 74 





Pristup osovin 


\ oa 
N — O, sm 
5 = 
E | Й 





1. Statički deo noge j 
2. Osovina ойда PRESEK aa 
3. Levi nosač 
4. Desni nosač 
5. Osovinica 





6. Podmetač N 
7. Navrtka к= me 
8. Rascepka ме” e 
9. Nosaë brave levi 

10. Nosač brave desni 

ll. Rascepka ري‎ 
12. Osovinica 20—] 

13. Podmetač 

14. Navrtka в—| 

15. Mehanizam za samokočenje 

16. Natikač T 

17. Utikaë 

18. Crevovod 


19. Crevovod 
20. Obrtni priključak 





S1.6- Ugradnja nosne noge 


Vodeći broj: 411-21 
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b) Točak nosne noge (S1.7) 


Ugradjen je na osovinu točka(5) postavljene u viljušku(6) sa di- 
stantnim čaurama(3,4). Osovina je osigurana od ispadanja navrtkom(2). 


c) Amortizer (51.1 i 51.4) 





Ugradjen je u šupljini statičkog dela nosne noge tako da je jedna 
strana preko osovinice(17-S1.1) navrtka(16) i rascepka(15) vezana 


za ušku na viljušci(7) nosne noge. Drugi kraj je vezan za gornji 





zglob amortizera(2) preko оѕоуіпе(3-51.4 i vijka(4), dok je gornj 
zglob amortizera vezan za statički deo noge preko vijka(2) 


d) Mehanizam za samokočenje nosne noge(Sl.6) 





Mehanizam za samokočenje(15) nosne noge ugradjena je u aornjem 





prednjem delu prostora za smeštaj nosne noge na nosače brava(9,10) 
preko nosača trake pomoću osovinice(12), navrtka(14), podmetača (13) 
i rascepka(11). 









1. Vodjica 
2. Navrtka 
3. Distantna čaura 
4. Distantna čaura 
5. Osovina točka 
6. Viljuška roge 
7. бта 


Sl.7- Ugradnja točka nosne noge 


Izdanje; Maj 1986 
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a) Opšte (51.1 i 2) 


Stajni trap je tipa tricikl uvlačiv u letu, Glavne noge su tipa 
klackalica sa hidraulično-azotnim amotrizerom(1) i dvostrukim e| 








ma(2), opremljenim disk-kočnicama. Uvlače se lučnim kretanjem, oko 
glavne osovine(3) prema ravni simetrije aviona u odgovarajući smeš- 
tajni prostor, sa leve i desne strane centralnog dela trupa. 

U uvučenom položaju se zabravljuje preko elementa za bravljenje(4) i 
hidro-mehaničke brave na strukturi aviona. Izvučen i zabravljen polo- 
žaj se ostvaruje hidrauličnom bravom u upornici(5). Štap za okretanje 
(6) obezbedjuje da točkovi pri uvlačenju predju iz vertikalnog u 
horizontalni položaj što odgovara smeštajnom prostoru stajnog trapa. 
Točkovi su preko kardana večeg(7) i kardana manjeg{8) spojeni za 
statički deo(9) odnosno za amortizer(1), čineći tako elastičnu vezu 
za prenos udarnih opterečenja na strukturu aviona. 

Uvlačenje i izvlačenje glavnih nogu stajnog trapa omogučeno je hidra- 
uličkim dejstvom radnih cilindara(10). 

Uz statički deo ugradjeni su cevovodi(11) $ crevovodi(12) kočione 


instalacije. 


20.1 - amortizer glavne noge (51.3) 


a) opis ! f 
Amortizer glavne noge je/hldraulično-azotni dvokomorni uredjaj 


koji služi da primi deo kinetičke energije aviona pri sletanju i ru- 
lanju po pisti i ublaži udarnu silu na propisanu veličinu koju može 
da primi konstrukcija aviona. 
U telu amortizera nalaze se tri komore : 

- komora za gas niskog pritiska (KNP) 

= komora za ese visokne nritiska (KVP) 


- komora za ulje 


Amortizer se sastoji od klipnjače(1) u koju je ugradjen klip(6) koji 
razdvaja ulje i azot u KVP i dijafragme(2) koja odvaja uljni prostor 
na strani VKP od glavne uljne komore. Sa strane KVP ugrajena je donja 
uška(3) u koju je uvrnut ventil za punjenje azotom(4) KVP. 
Cilindar(7) koji sa gornje strane ulazi u klipnjaču(1) je ustvari 
aktivni deo pomoću kojeg se vrši kompresija i zatvoren je uškom(8) u 
koju je ugradjen ventil(9) za punjenje azotom KNP i otvor sa čepom 
(10). U ušku(8) uvrnut je stoZer(11) na koji je navučen klip(12) KNP 











kao i ventil povratnog hoda(13). 







izdanje. Februar 198! 
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Vodeći broj: 421 
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+ Amortizer 


Točak - sklop 
. Osovina glavne noge 
Upornica 
a Štap za okretanje 
- Karadan - veči 
+ Cevovod 
. Crevovod 
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Detalj "B" - Sl. 16 
Detalj "C" - Sl. 14 
Detalj "D" - Sl. 15 
Detalj "J" - Sl. 18 









S1. 2 - Glavna noga stajnog trapa 
(Pogled "A" sa S1.1) 


421-20-03 


Vodeći broj 











Izdanje: Februar 1986. 
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Na drugom kraju stošera ugradjena je mlaznica(15) kroz koju prolazi 


































kalibrisana cev(5). Oblogs amortizera(16) sa brisačem(17) štiti klip- 
njaču od oštećenja i zaprljanosti. Na oblogu amortizera preko ogrli- 
ce(19) ugradjen je mikroprekidač(18). 








b)Rad 
Pri rulanju aviona opterecenja koja se javljaju prima i prenosi 
komprimirani azot. Osim toga azot služi da izvuče klipnjaču(1) u 
njen statički položaj čineći je na taj način spremnom da primi sle- 
deće kompresiono opterećenje. Udar pri sletanju apsorbuje komprimi- 
rani azot KVP i KNP i hidraulično ulje smešteno u uljnoj komori. 
Relativno kretanje klipnjače(l) i cilindra(7) počinje kada sila na 
uškama amortizera postane veća od statičke reakcije azota. 
Ovo relativno kretanje prisiljava hidrauličko ulje da prolazi kroz 
otvore na prigušnoj pregradi(14) vršeći na taj način dalju kompresiju 
azota koja se nalazi u komorama. 
Prigušivanje hidrauličkog ulja je zavisno od promene preseka otvora 
na prigušnoj pregradi(14), a ovu promenu reguliše kalibrisana cev(5) 
u zavisnosti od aksijalnog hoda amortizera, jer je ista tako dimenzi- 
onisana da daje željeni porast pritiska za odredjeni protok. 
Posle prestanka dejstva sile udara, amortizer se počinje razvlačiti 
pomoću ventila povratnog hoda(13) koji zatvara deo prigušnih otvora 
te na taj način prisiljava hidrauličko uijé da se vraća u uljnu komo- 
ru sa većim otporom. 


20.2 - Kočnica točka (S1.4) 


Detaljan opis kočnice dat je u poglavlju 431. 





20.3 - Točkovi glavne noge (Sl.4 i 5) 
a) Opis 
Točak je dvodelni, sastavljen od veče polutke(1-S1.5) i manje 

polutke točka(2), omogućuje ugradnju disk kočnice i gume. Izmedju 
polutki točka ugradjena je zaptivka(3) koja obezbedjuje hermetičnost 






gume kad je nađuvana vazduhom. Polutke točka su medjusobno spojene 
i pritegnute sa 12 vijaka(4) čineći na taj način celinu točka. U 
većoj polutci su ugradjene vodjice diska(19) u koje ulaze izdanci 
kočionog diska (4-S1.4). Na strani kočnice, a u telu veće polutke 
ugradjena su tri topljiva čepa(21) u čijem su kućištu ugradjeni 
zaptivka(26), klip(24) i topljivi umetak(25), preko kojih treba da 
se izvrši rasterećenje gume od vazduha u slučaju pregrevanja točka 


Izdanje: Februar 198i Vodeći broj: 421-20-04 
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Detalj A 












































| U | | 
da 2135 
Polutka točka-veća 10. 19. Vodjica diska 
. Polutka točka-manja 11. 20, Osigurač 
Zaptivka 12. 21. Topljivi čep 
. Vijak 13. 22. Telo topljivog čepa 
Navrtka 14. Osiguré 23. Zaptivka 
Čaura 15. 24. Klip 
ležaj 16. А 25. Topljivi umetak 
Osigurač 17. umetak 26. Zaptivka 
18. Ventil-za punjenje 


S1.4/+ Točak glavne nogo/stajnog trapa 


U točak ugradjena čaura (6) sA dya/radijalno-aksijalna ležaja(7 i 8). 


Oba točka navučena su na osovinu(3-S1.6) koja čini čvrst spoj većim 


kardanom(7-S1.1) a od aksijalnog pomeranja osigurano navrtkom(8-Sl.6) 
koja je od odvrtanja osigurana vijkom(9). Preko osovinice (4-S1.6) 
torziona ploča(6) uvrščena je za stajni trap. Osigurači (5) sprečavaju, 
aksijalno pomeranje torzione ploče. U telu manje polutke točka uvrnut 
je ventil za punjenje(18-S1.5) vazduhom guma stajnog trapa. 

U osovini točka(3-51.6) ugradjena su dva davača broja obrtaja točka 
(7) koji su sastavni deo automatske regulacije kočenja. 


b) Rad 

Njegov zadatak je da omogući vožnju aviona po zemlji, te da zajed- 
no sa gumom primi deo kinetičke energije pri sletanju aviona. Preko 
disk kočnica, točak učestvuje u prijemu energije kočenja pri zausta- 
vljanju aviona. 


Vodeći broj: 421-20-06 
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1. Točak 5. Osigurač 9. vijak 
2. Guma 5. Torziona ploča. . 10. Vodjica 
3. Osovina točka 7. Davač obrtaja , 11. Vijak 
4. Osovinica 8. Navrtka 12. Poklopac 


51.5 - Točkovf (glavne noge 


20.4 - Štap za okretanje točka glavne noge ($1.6) 





a) Opis 
Sastoji se od cevi sa navojem(l) u koju su uvrnute uške(2 i 3) 


koje su osigurane osiguravajučom navrtkom(4) i osiguračem(5). 
U ušku(2) ugradjena je osovinica(6), sa navrtkom(7) 1 osiguračem(8) 
preko koje se štap veže za glavni stajni trap. U ušku(3) ugradjena 
je osovinica(9) sa navrtkom(10) i osiguračem(li), preko koje se 


štap veže za okov glavnog stajnog trapa. 


b) Rad 
Uloga štapa je da kod uvlačenja i izvlačenja stajnog trapa 
omoguči stalan krak uvlačenja te da kod sletanja aviona primi jedan 


deo opterečenja. 





Izdanje, Februar 1986 
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1. Cev sa navojem 4. Navrtka 7. Navrtka 10. Navrtka 
2. uška 5. Osigurač 8. Osigurač 11. Osigurač 
3. Uška 6. Osovinica 9. Osovinica 


$1.6 - Étap za okretanje točka glavne noge stajnog trapa 


0.5 - Guma 


a) Opis (S1.7) 
Konstrukcija moderne avionske gume prikazana je na Sl.7, 


Čelično uže 
. Obmotani venac 
. Ljuštura venca 
Ispuna venca 
Traka vrha ve 
. Presavijeni 
prepusti 
. Baza venca 
. Peta venca 
Kučica venca 
Guma bočnog zida 
` Gazeća površina 
. Sloj armirajuće 
tkanine ("kord") 
. Slojevi (ako su 
ubačeni) 
Telo 
Slojevi od tka- 
nine 





Sl.7 - Konstrukcija avionske gume 
b) Osnovno označavanje gume (S1.8) 


1) Gume se označavaju na bočnom zidu gume. Standardno su grupisane u 


oznake kao što je prikazano na slici. 


Izdanje: Februar 1986. Vodeći broj 421-20-08 
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2) Broj dela DR11742T označava sledeče: 
D - DUNLOP 








R - Rebrasta 
11742 - Broj dela 
T - Tubles (takodje odštampano na bočnom zidu) 


3) Datum prizvodnje i serijski broj 
- Na svim gumama proizvedenim do 01.01.1982. utisnuta je oznaka no 
Julijanskom sistemu za datum proizvodnje i serijski broj. Na 
slici data oznaka 9052233 predstavlja: 
9 - zadnji broj u qodini - 1979. 
052 - predstavlja pedeset drugi dan u godini-21 februar 


233 - serijski broj gume. 











$052 
8 9 
1. Oznaka skladištenja 5. Maksimalna brzina 
2. Dimenzija qume 6/7. Datum/serijski broj (posle 01.01.1982.) 
. Broj dela 8/9. Datum/serijski broj 
4. Dozvoljeno opterećenje (Julijanski datumski sistem) 


S1.8 - Osnovno označavanje guma 








- Od 01.01.1982.g0d. vek trajanja gume proširen je na period od 
12 godina te se ne poklapa sa Julijanskim sistemom. Za sve gume 
proizvedene posle 01.01.1982.g. oznaka za datum i serijski broj 






proširena je na dve cifre od godine proizvodnje, npr.: 







B2XXXXXX Dan od godine i serijski broj u nizu ostaje nepronenjen. 


izdanje: Februar 1986 
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Dimenzija gume 24x7.25-12 prikazuje dimenziju gde je: 


24 - ukupni prečnik gume u inčima 
7.25 - širina u inčima 
12 - Prečnik venca u inčima. 


5) Ako su date samo dve dimenzije onda su to dimenzije 24x7.25 ili 7.25-12, 


6) Reči "Load Rating" pojavljuje se i na novim gumama sa opterećenjem u 
funtama. Dodatak "Ply Rating" može se pojaviti na qumi otisnut u punom ili 
skraćenom obliku P.R. ali ova informacija može biti i izostavljena. 


7) Najviše tipova guma velikih brzina ima otisnutu vrednost brzine 
na bočnom ziđu gume. Gume velikih brzina su konstruisane za brzi- 
ne veće od 160 m.p.h. (257 km/h). 


8) Crvena tačka ili trougao na bočnom zidu označava "laku" tačku na gumi. 
9) Jelenom litho tintom označeno je mesto na gumi za ventil. 


c) Označavanje obnovljene gume (51.9) 


1) Primenjene su dve metode obnavalajnja gume i to voliranjem (bruše- 
njem) istrošene "krune" i bočnih zidova i nanošenjem novog sloja 
gume ili bez poliranja bočnih zidova nanošenjem novog sloja gume 
samo na istrošenu "krunu" gume. 7 

2) Gume su označene da prikazuju kako su obnovljene, vreme obnavljanja kao i 
metod obnavljanja, dali-sa ili bez poliranja bočnog zida. 


3. Na svim istrošenim/i obnovljenim guma W Dunlop-u stoje utisnute 
reči: "RETREAD BY NUNLÓF" sa alfanumeričkom oznakom F2A, što znači: 


F - Slojevi platna 
2 - Broj slojeva platna 
A - Konstrukcija šare 


Bez poliranja 
__bočnog zida 1. Broj dela 





2. Datum prvog obnavljanja 
(AEF E 4 3: Serijski broj 


5. Datum drugog obnavljanja 





3 


Sa poliranjem 

_ bočnog zida 
Pr 

OR 11742-T-———4 
3 —-— 82023546 
2/85 = DR2-———5 


S1.9 - Tinično označavanje obnovljene gume 






















Izdanje, Februar 198 Vodeči broj 
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21 - MJESTO I NAČIN UGRADNJE 


a) Glavna noga-sklop (S1.10 i 11) 
Glavna noga se ugradjuje u prostoru glavnog stajnog trapa na okov 
glavne noge(1-S1.10) koji je x 








gradjen na spoljnji zid kila, preko 
osovine glavne noge(3-S1.10). 


З ==, 
gal, | | | | 
ы p <\ 




















1. Okov glavne noge 3 


Glavna noga 3. Osovina glavne noge 





S1.10 - Vešanje glavne noge na okov gl. noge 








51.11 - Ugradnja osovine za vešanje glavne noge 


(Detalj "H" sa 51.1) 
Vodeći broji 421-21-01 Izdanje. Februar 198 


























b) 
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Amort. (1-S1.12 1 13) 
Ugrad je na glavni stajni trap, tako da je sa jedne strane preko 


vrtke(4-S1.13) vezan 





osovinice(2-S1.13), osigurača(3-S 





za ušku(6) koja je sastavni deo statič lela(5) stajnog trapa. 





igurača (3.81.14) i navrtke 





Drugi kraj preko osovinice(2 





(4-81.14) vezan za okov(5), preko istog za veću klackalicu(6). 





. Amortizer 

vinica 

3. Osigurač 

4. Navrtka 

5. Statički deo glavne 
noge 

6. Uška 





51.12 ~ Ugradnja amortizera Adavne noge 
(Detalj "A" sa S1.1) 


1. Amortizer 
2. Osovinica 

3. Osigurač 

4. Navrtka 

5. Okov 

6. Veća klacaklica 





81.13 - Ugradnja amortizera glavne noge 


(Detalh "E" sa Sl.1) 





Izdanje. Februar 1986. Vodeći broj: 421-21-02 
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c) Štap za okretanje točka glavne noge (1-51.14 i 15) 
jem vezan za okov glavne noge 








je jednim k: 





Ugradjen je 
( 
(5-51.15) i osigurata(6-S1.15] 





navrtke (4-51.15), podmetača 





vinice(3-S 





S1.15) preko o 





14) koja spaja veći kar- 





Drugi kraj je vezan za 
dan (7-51.1) 
(4-81.14) í 


sovinice!3-S1.14), navrtke 





. Štap 

Uška osovine 
Osovinica 
Navrtka 

. Osigurač 








anje glavne noge sa nogom 


51,14 - Donja veza štapa za/6% 
ka $1721 


(Detalj "C 


Štap 
Okov glavne noge 
Osovinica 
Navrtka 

Podmetač 
Osigurač 








Sl.15 - Gornja veza štapa za okretanje glavne noge kod osovine noge 
(Detalj "D" sa S1.2) 











Vođeći broj: 421-21-03 izdanje: Februar 1986. 
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Vrata glavne noge zatvaraju prostor gondole (S1.1) glavne noge 
(od 22-og do 28a okvira), simetrično na levoj i desnoj strani trupa, 


1. Donja vrata 14. Osovinica šarke 
2. Bočna vrata 15. Rascepka 

3. Zadnja vrata 16. Okov za vezu 

Àj. Okov kinematske 

5. Okov poluge 


6. Vezni elementi 
7. Vezni elementi 
8. Profilisana guma 
9. Okov 

10. Vezni elementi 
11. Osovinica šarke 
12. Osovinica šarke 
13. Osovinica šarke 





S1. 5 - Ugradnja vrata glavne noge 






a) Donja vrata (1-S1.6) 


Donja vrata se ugradjuju sa donje strane trupa levo i desno od 
zida kila, te zatvaraju donji deo gondole. Preko uški okova(2) ugra- 
djenih na vratima, spajaju se na okove vezane za zid kila i donjaku 
trupa. 

Na viljušku okova vrata(3) veže se uška klipnjače pogonskog cilindra 
(4) veznim elementima(5). 








423-21-01 





April 198! Vodeći broj: 
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.17 - Prekidač pritiska 


11 
12- 





20.15 - Košnica (S1.18 i 19) 


a) Opis 
Osnovni delovi koj{ formiraju kočnicu su: 





= torziona ploča - blok kočnice(1) 
- potisna ploča (2) 

- kočioni diskovi(3) 

- frikcioni diskovi - dvostrani(4) 
- frikcioni disk - jednostrani(5) 
- kontra ploča (6) 

- torziona cev (7) 


U torzionoj ploči smešteni su hidraulički cilindri(10-S1,18 i 19), 
dva pokazivača (indikatora) istrošenosti(26-S1.18 i 11-51.19) i 
priključni otvori avionske hidro instalacije koji su smešteni na dvo: 
smernom ventilu (32-81.18) odnosno na dvogranoj prirubnici(12-S1.19). 
Preko torzione ploče(1) i torzione cevi(7) kočnica se vezuje za oso- 
vinu točka glavne noge(3-Sl. род1.421), a osovinicom(4-81. род. 421) 
za stajni trap(viljušku). Ujedno osovinica(4-Sl. pog.421) sprećava 
obrtanje kočnice oko osovine točka. Tako se kočioni moment kočnice, 
kada je ona aktivirana pri vožnji aviona, prenosi na nogu. 


Mart 198 
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Torziona ploča (1-51.18), kočnice tipa "B" opremljena je sa tri cili- 
ndra, koji se jednovremeno pokreću samo pri normalnom kočenju (peda- 
la) ili pak samo pri pomoćnom kočenju i parkiranju (ručicom). To omo- 
gućava jedinstven distributivan sistem u torzionoj ploči (kanal "a" 
-81.18) 4 način napajanja izveden putem dvosmernog ventila (32-81.18) 

Torziona ploča(1-51.19), kočnice tipa "C" opremljena je sa šest 
cilindara(10), od kojih se tri aktiviraju pri normalnom kočenju (pe- 
dale), a tri pri pomočnom kočenju i parkiranju (ručicom). Komandova- 
nje cilindrima za normalno kočenje ili pomočno kočenje i parkiranje 
je neovisno jedno o drugom što znači da se istovremeno mogu uključit 
oba sistema ili jedan pa drugi zavisno od želje pilota. Takvu funk- 
ciju kočnice tipa "C" obezbedjuje odvojen distributivni sistem (kana: 
li a i b-81.19) izvedeni u torzionoj ploči(1-S1.19) i način napajanj 
izveden putem dvograne prirubnice (12-51.19). Ovakvom izvedbom kočni- 
ce, ne može se desiti da otkaz (oštećenje torzione ploče, otkaz jed- 
nog od cilindara i slično) na delu jednog sistema, uzrokuje gubitak 
energije iz drugog i obratno što nije slučaj kod kočnice tipa "B" 
gde bi se usled eventualnih kvarova na torzionoj ploči ili cilindri- 
ma u njoj, izgubila mogućnost upotrebe iste. 

U sklopu kočnice nalaze se dva dvostrana frikciona diska(4) i 
jedan jednostrani(5). Torziona ploča(1), torziona cev(7) i kontra 
ploča(6) preko sedam vijaka(8) i navrtki(9) formiraju jednu komple- 
tnu čvrstu celinu, Odvajanjem“t4h navrtki i vijaka omogućena je 
zamena frikcionih i eventualno, kočionih diskova (u slučaju ošteće- 
nja). Na potisnoj ploči(2), a na strani prema kočionom disku(3), 
nalaze se takodjer frikcione ploče, tako da potisna ploča ujedno 
vrši i funkciju jednostranog frikcionog diska. Frikcioni diskovi 
(4,5) 1 potisna ploča (2) imaju žlebove na svom otvoru koji ulaze u 
odgovarajuće vodjice sa spoljnje strane torzione cevi(7), te takav 
spoj omogućuje da se oni, pod dejstvom klipova cilindara(10) aksija- 
lno pomeraju ka kontra ploči(6) ostvarujući kontakte sa kočionim 
diskovima(3). Kočioni diskovi su smešteni izmedju fikcionih diskova 
i potisne ploče. Svaki kočioni disk-rotor(3) sastavljen je od 
šest segmenata medjusobno spojenih odgovarajućim ispustima i prorezi- 
ma(S1.19). Svaki segment ima na spoljnjem prečniku, ispuste koji 
ulaze u vodjice na točku i time obezbedjuju okretanje kočionih disk- 
ova zajedno sa točkom, a istovremeno i aksialno pomeranje pri akti- 
viranju klipova cilindara. Veličina trošenja tarnih pločica na poti- 
snoj ploči i frikcionim diskovima može se pratiti preko pokazivača 
istrošenosti(26-S1.18 i 11-S1.19). Za potisnu ploču vezana su 
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Izdanje, Mart 1986. 
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Legenda slike 18. 





1. Torziona ploča (blok kočnice) 22. Graničnik 

2. Potisna ploča 23. Zaptivka 

3. Kočioni disk (rotor) 24. Zaptivka 

4. Prikcioni disk (dvostrani) 25. Navrtka 

5. Frikcioni disk (jednostrani) 26. Sklop indikatora istrošenosti 
6. Kontra ploča 27. Caura 

7. Torziona cev 2B. Vijak 

8. Vijak 29. Navrtka 

9. Navrtka 30. Držač 

10. Sklop cilindra 31. Vijak 

11. Cilindar 32. sklop dvosmernog ventila 
12. Klip 33. Telo ventila 

13. Potisni čep 34. Kuglica 

14. Zaptivka 35. Priključak 

15. Zaštitni prsten 36. Zaptivka 

16. Opruga 37. Zaptivka 

17. Oslonac opruge 38. Vijak 

18. Osigurač 39. sklop čepa 

19. Vodjica 40. Cep 

20. potisna čaura 41. Zaptivka 


21. Frikcioni prsten 


a - distributivni kanal 
b - otvor za vezu sa G.N, 


b) Rad (51.18) 

Kada se vrši normalno ili pomoćno kočenje i parkiranje hidro ulje 
preko dvosmernog ventila(32), ili preko dvorane prirubnice (12-S1,19) 
i kanala u torzionoj ploči dolazi do cílindard(10) i izaziva pomera- 
nje klipova(12). Klipovi deluju na pćtišnu ploču(2) 4 preko nje aksi- 
alno pomeraju kočione(3) i frikcione(4,5) diskove prema kontra ploči 
(6). Aksialna sila pritiska izaziva trenje izmedju kontaktnih površi- 
na frikcionih i kočionih diskova koje u odnosu na osovinu točka i 
kočnice stvara kočioni moment. Taj kočioni moment se preko torzione 
cevi(7) i torzione ploče(1) prenosi na viljušku, a preko nje na sta- 
tički deo glavne noge, ostvarujući kočenje točka, 

Budući da pri kočenju dolazi do trošenja materijala sa tarnih 
površina potisne ploče i frikcionih diskova, to će klipovi(12) svo- 
jim hodovima pri izvlačenju kompenzirati tu veličinu smanjenja deblj- 
ine tarnih površina, Medjutim, neophodno je, permanentno pratiti 
trošenje tarnih površina radi pravovremene zamene frikcionih eleme- 





nata. Veličinu trošenja pratiti na pokazivaču (indikatoru) istroše- 
nosti (26-51.19) merenjem dužine čaure(27) posle korištenja(kočenja), 
kada se izvrši aktiviranje kočnice sa jednim od sistema (pedala ili 






ručica). 












Vodeči broj 431-20-27 Izdanje. Mart 1986. 
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S1. 1 - Dimenzije aviona 


Izdanje: — Januar 1980. Vodeći broj: 112-14-02 
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14 - GLAVNE VELIČINE 





















14.1 - Izgled aviona (Sl. 1) 
1) Razmah . Tm . 9,300 m 
2) Dužina bez pito cevi . 13,990 m 
3) Ukupna du£ina . 14,880 m 
4) Visina ....... E ded dmn 4,450 m 


14.2 - Krilo 



















































1) Površina 

2) Razmah .......... Saans m 

3) Tetiva i ravni simetrije . m 

4) Tetiva na kraju .... m 

5) Vitkost .......... iussis ka 

6) SAT... sire isis 3,033 m 

7) Strela na 25$ lok. tetive . 359 

8) Ugao pregiba krila .....- š 

9) Geometrijska vitoperenost ...... 109 

10) Aerodinamička vitoperenost j..... 0? 

11) Položaj SAT od nosa trupa“... 6,735 m 

12) Položaj SAT iznad RL trupa 0,581 m 

13) Aeroprofil u korenu ...... i NACA 65A008 

14) Aeroprofil na/kraju ..... 22-0219. NACA 65A008 
14.2.1 - Zakrilce 

1) Površina .............. 2 X 1,667 m? 

2) Razmah ...... 2 X 1,885 m 

3j BA казе 0,817 m 
14.2.2 - Predkrilce (celo) 

1) Površina 2 

2) Razmah . 

3) Relativni razmah ...............- 0,646 
14.2.3 - Krilce 

1) Površina . E 2x 1,197 m? 

2) Razmah ... 2 X 1,885 m 

3) Tetiva na početku ..... lai . 0,838 m 

4) Tetiva na kraju ....... саен . 0,455 m 

Vodeći broj: 112-14-01 Izdanje: Januar 1980. ] 
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14.3 - Vertikalne repne površine 












1) Površina ............. se.s....... 4,429 n? 

2) Razmah 2,295 m 

3) Tetiva u korenu 2,900 m 

4) Tetiva na kraju 0,960 m 

5) Vitkost . 1,189 

6) SAT ........... ...... 2,096 m 

7) Strela na 25% lok. tetive 429 

B) Aeroprofil u korenu ...... NACA 65A008 

9) Aeroprofil na kraju .. NACA 65A008 
14.3.1 - Krmilo pravca 

1) Površina ....................... 0,879 n? 

2) Razmah ......................... 1,702 m 

3) Tetiva u korenu . m 

4) Tetiva na kraju m 





14.4 - Horizontalne repne površine 
1) Površina ....... sre 






2) Razmah ....... rr 
3) Tetiva u korenu ,... 
4) Tetiva na kraju ...... 
5) Vitkost ........; 
6) SAT ....... 
7) Ugao pregiba ......... 
8) Ugao strele na 25% lok. tetive. 37? 

++++++++++ NACA 65A007 








9) Aeroprofil u korenu 

















10) Aeroprofil na kraju NAČA 65A007 
14.5 - Trup 
1) Visina sa hrbatom .............. 1,745 m 
2) Visina bez hrbata .............. 1,519 m 
3) Širina sa usisnikom 1,884 m 
4) Širina bez usisnika . 1,620 m 
5) Dužina 13,025 m 
14.6 - Ostale aerodinamičke površine 
1) Vazdušne kočnice ............ ... 2 x 0,487 m? 
ŽI Otklon g R. znova do asena 565 + 10 mm 





Vodeći broj: 112-14-03 Izdanje: Mart 1981 
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14.7 - Otkloni komandnih površina 
1) Kormilo visine (obrtni horizontalni rep): 













nos stabilizatora gore-71*5 (mm) 


UPPO mali krak - m 
nos stabilizatora dole-189710 (mm) 


nos stabilizatora gore-163*10 (mm) 
UPPO veliki krak- di 
stabilizatora dole-370720 (mm) 








levo-150*10 (mm) 


2) Kormilo pravca 





desno-150*10 (mm) 
















+ 
gore -110*10 
3) Krilce hidro-servo pokretač uključen - w. 
dole -115-8 (mm) 


gore 
LEVO 
dole 






Ugao otklona krilca za 


VAM gore 
kretanje palice 12 zbio 


dole 


po horizontali 186,212 (mm) 


4) Predkrile .............. xk x. 
po vertikali 72,351 (mm) 
otklon na poletanju247Š6 (mm) 
5) Zakrilce ...... D + 
otklon na sletanju 434,5%6 (m) 


Napomena: Kod merenja napred navedenih podataka koristiti 
crtež nivelisanja aviona YUR-901-020 koji se 
nalazi u pratećoj eksploatacionoj dokumentaciji 
svakog aviona ili u knjižicu Reglažni podaci 

vazduhoplova. 


















Izdanje: Februar 1984. Vodeći broj: 112-14-04 





























$1.2  - Opšti izgled aviona IJ-22 
od ev.br. 25711 nadalje 


























Sl. 1 - Opšti izgled aviona IJ-22 
od ev.br. 25701 do 25710. 
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Legenda Sl. 1; 2; 3; 4 i da 
4. Kiseonik 

5. Elektronska oprema 

6. Pristup pretvaračima 

7. Veza nosne noge 

8. Elektronska oprema 

9. Instalacija klimatizacije 
11. Pristup gorivnoj instalaciji 
13. Pristup hidro instalaciji 
14. Vazdušna kočnica 

15. Vrata stajnog trapa 

16. Vrata S.T. pritisak u gumama 
17. Pristup motoru 

18. Pristup motoru 

19. Pristup motoru 

21. Pristup vezi trup-trup 

22. Hidro priključci i svećice 
24. Antenski priključak R.S. 

27. Magnetski detektor 

31. Pristup gorivnoj instalaciji 
32. Pristup komandama 

33. Pre rastavljanja trupa 
skinuti ovaj deo hrbata 
Pristup komandama 

R.K. 3 

Pristup gorivnoj instalaciji 
Pristup komandama 

Pristup komandama 

Pristupni otvor 

Ocednik glavne pito cevi 
Regulator napona 
Elektronska oprema 












35. 
39. 
40. 
42. 
44. 
46. 
48. 
50. 
51. 





52. Pristup pretvaračima 
54. Ispitivanje presurizacije 

kabine na zemlji 
55. Pristup hidro inst. i gorivu 
56. Ispitivanje kabinske zaptivke 
57. Pristup hidro inst. i gorivu 150. 
58. Utakanje goriva pod pritiskom 151. 
59. Pristup hidro inst. i gorivu 152. 
60. Kontrola ulja hidro spremika 155. 
61, Vazđušna kočnica 158. 
62. Vrata stajnog trapa 160. 
63. Vrata S,T. pritisak u gumama 161. 
64. Pristup motoru „162. 
65. Pristup motoru (163. 
67. Pristup hidro instalaciji { 164. 
68. Pristup svećicama 167. 
69. Pristup meh. košionog padobrana 168. 
70. Pristup komandama 170. 
75. Pristup komandama 178. 
76. Pristup komandama 184. 
77. Žiro platforma 185. 
78. Pristup vezi krilo-trup 187. 





Pristup upornicima naoružanja 189. 

85. Pristup komandama 190. 

87. Punjenje goriva-gorivo 04-1 191. 

88. Punjenje ulja slobodnim padom 192. 
merača nivoa ulja 195. 
Pristup motoru 
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Pristup komandama 

Pristup komandama 

Priključak spoljnjeg el. izvora 

Vrata nosne noge 

Vrata nosne noge-pritisak u gumama 
Mikro prekidač brave 

Prijema antena R.V. 

Pristup koman. i ventilu klimatizacije 
Pristup gorivnoj instalaciji 

Pristup hidro inst. i gorivu 


. Vrata stajnog trapa 


Pristup upornicama spremika 
Pristup komandama 

Buster krilaca 

Pristup hidro instalaciji 
Pristup dijafragmi 

Pristup hidro instalaciji 


| Hidro motor predkrilaca 


Pristup spremniku goriva 
Pristup spremniku goriva 
Pristup vezi horizontalca 
Pristup vezi horizontalca 
Pristup kočionom padobranu 
Pristup vezi horizontalca 
Pristup vezi horizontalca 
Pristup grlu za pražnjenje 
Pristup motoru 

hidro instalaciji 
Priključci. zemaljskog hidro agregata 
Mikro prekidač predkrilaca 
Pristup gorivnoj instalaciji 
Hidro totor predkrilaca 
Vrata stajnog trapa 
Predajna antena R.V. 
Vrata nosne noge 
Komutaciona oprema 
Elektro instalacija naoružanja 
Elektro instalacija naoružanja 
Pristup motoru 
Pristupni otvor 
Pristup komandama 
Pristup motoru 
Priključak davača niskog nivoa 
Punjenje goriva-gorivo GM-l 
Priključak davača niskog nivoa 
Davač niskog nivoa 
Pristurni otvor 
Pristup sistemu klimatizacije 
Pristup motoru 
Pristup akumulatoru 


Pristup gorivnoj inst.el.instal.kontejnera 


Pristup računaru i komandama 
Pristup hidro instalaciji 

Komandna kutija za gorivo 
Priključci zemaljskog hidro agregata 
Pristup komandama 

Pristup prednjem osloncu strejka 
Pristupni otvor 


Izdanje: Maj 198 
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01.VTUP.015 


15 - REFERENTNA DOKUMENTACIJA. 
























Red.br. Naslov publikacije Izdavač 
(a Saćasti lanseri L57-016 MD i L57-12 

03 VTUP 009/21 ..... saisie viva E OWENS RN жаша .. KRV i PVO 
2. Vazduhoplovna raketa BR-1-57 sa upaljačem 

UTI-1 RV-22. VTUP. 003/07 ..... pon ¿ku vu Si РУО, 
š; Vazduhoplovna raketa BR-2-57 sa upalajëem 

UTI-2 RV-22. УТОР. 003/08 ............ mp. .... KRV i PVO 
4. Saćasti lanser L128-04 

VTUP ...... EE аква» .. KRV i PVO 








5. Uputstvo za rukovanja i čuvanje rakete 

BR-VZ-128 mm M73 УТОР ............ EXER RR KRV i PVO 
6. Dopunski nosač raketa HVAR-5 

VU! cessisse uso یچ‎ уг — a ERES. . KRV i PVO 
7. Tehnički opis i uput za korfšćenje skupnog 

nosača bombi SN3-100 VTUP/...... uu dna ees. KRV i PVO 
8. Tehnički opis i uput za korišćenje lansiranog 


uredjaja IMJ 1177A vodjene rakete 


"MAVERICK", VTÚP Jj PVO 





9. Upustvo za rukovanje, korišćenje i 
odršavanje vodjene rakete AGM-65 i 
školskog projektila TGM-65, 
"MAVERICK" VTUP ..... vue daa PED . KRV i PVO 





10. Tehnički opis i uput za korišćenje 
lansirne grede LGG-300-000 


za vodjene rakete "GROM" VTUP ......... KRV i PVO 





n. Uputstvo za rukovanje, korišćenje i 
žavanje vodjene rakete "GROM" VTUP ..... .... -KRV i PVO 





ode 


12. Pravilo vazduhoplovno tehniëke 
slukbe(PVB) =. оге сьен ss owes aemecctueens enean 








Vodeći broj: 823-15-01 





Januar 1986. 
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[lansera 157-016MD] podvešenih na unutašnje i spoljne podkrilne nosače 
naoružanja aviona, dok je na S1.3 prikazan primer redosleda ispalji- 
vanja raketa iz sačastih lansera L57-016MD i L128-04 podvešenih na skupne 
nosače SN3-100 na sva četiri podkrilna nosača naoružanja aviona. 
Na Sl.4 je prikazan redosled ispaljivanja raketa "HVAR - 5 in" sa 
dopunskih nosača DN-5 podvešenih na sva četiri podkrilna nosača naoružanja u| 
varijantama vešanja "u grozdu" i "u redu" na dopunske nosače DN-5 
NAPOMENI 
1) Detaljan opis komandnih organa i uredjaja za upravljanje nevodje- 
nih raketa je dat u poglavlju 831, dok funkcionisanje u sklopu 
poglavlja 832. 





2) Opis, rukovanje, opsluživanje i odražavanje uredjaja za nošenje 
i lansiranje nevodjenih raketa (20.2.2) je dat u dokumentaciji za 
ova sredstva (vidi 823-15-01, R.br: 1,4,6 i 7) 


20.3 sistem vodjenih raketa 
20.3.1 Vrste sistema vodjenih raketa 


AVIONI J-22 / 

Avioni J-22 su opremljeni sa sistemom "MAVERICK" i "GROM" 
Sistem "MAVERICK" sadrži televizijsku samovodjenu raketu законы | 
lja tip AGM-65B. Raketa AGM-65B je taktički projektil, sredstvo ratni 
tehnike stranog porekla, proizvodnje firme "HJUZ" iz SAD. Projektova-] 





na je za osnovnu namenu u dejstvu protiv malih utvrdjenih ciljeva, 
tenkova, oklopnih vozila, poljske fortifikacije, raketnih položaja 
i malih brodova pri izvršavanju zadataka bliske vazduhoplovne podrške] 
vazdušnog protivudara, kontrole mora i zadacima izolacije bojišta. 
Pored rakete AGM-65B, za obuku se koristi školski vodjeni projektil 
tip RGM-65. Za razliku od rakete AGM-65B (taktički projektil), škol- 
ski vodjeni projektil TGM-65 se ne odvaja od aviona u letu, a omogu- 
ćuje pilotu da vrši sve procedure u letu, koje se odnose na raketu 
AGM-65B 

Sistem "GROM" sadrži radio-vodjenu raketu vazduh-zemlja tip "GROM". 
Raketa "GROM" je sredstvo ratne tehnike domaćeg porekla. 

AVIONI NJ-22 

Avioni NJ-22 su opremljeni samo sa sistemom "GROM" za sada, sistem 
"MAVERICK" nema primene. 


20.3.2 Uredjaji za nošenje i lansiranje vodjenih raketa 





Raketa AGM-65B "MAVERICK" se postavlja na lansirnu gredu tip 












Januar 198 
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LAU 117/A "MAVERICK", i proizvedena je od istog proizvodjača i rake- 
ta. Lansirna greda LAU-117/A predstavlja jednošinski lanser koji se 
podešava na podkrilne nosače naoružanja aviona. Školski vodjeni 
projektil TGM-65 se takodjer postavlja na lansirnu gredu tip LAU- 
117/A. 

Raketa "GROM" se postavlja na lansirnu gredu tip LGG-300-000, proiz- 
vedena od domačeg proizvodjača. Predstavlja jednošinski lanser, koji 
se podešava na podkrilne nosače naoružanja aviona. 


20.3.3 Komandni organi i uredjaji za upravljanje i vodjenje 





a) Sistem "MAVERICK", koji je ugradjen u avion, obuhvata sledeče 
komponente: 

- kutiju elektronike koja je smeštena u prostoru elektroopreme 

- displej, smešten u kabini 

- palicu za upravljanje, smeštenu u kabini 

- komandnu kutiju MAVERICK - GROM, takodjer smeštena u kabini 


b) Sistem GROM, koji je ugradjen u avion obuhvata sledeče komponente: 
= kompenzacionu kutiju, smeštenu u kabini 
- palicu za upravljanje, smeštenu u Kabini 
- komandnu kutiju MAVERICK — GROM, smeštena u kabini 
Napomena: Komandni prekidači, dugmad signalne svetiljke itd. za oba 
sistema su [ftegrisani na istoj/palici za upravljanje i 
komandnoj kutiji“ 4 
Napomena: 1) Detaljan opis komandnih organa i uredjaja za upravlja- 
nje sistemima MAVERICK i GROM, čije komponente su ugra- 
djene u avion, je dat u poglavlju 831 (vidi 831-20-...), 
a električno kolo za upravljanje sa ovim sistemima u 
poglavlju 832. (vidi 832-20- ...). 
2) Opis, rukovanje, opsluživanje i održavanje lansirnih 
uredjaja i raketa sistema "MAVERICK" i "GROM" je dat 
u dokumentaciji za ova sredstva (vidi 823-15-01, 
R.br. 8 do 11). 








20.4 Podkrilni nosači naoružanja aviona 








Raketno naoružanje aviona se koristi na istim podkrilnim nosa- 





čima, na kojima se koristi bombardersko naoružanje, vidi poglavlje 822 


nje Januar 1986 
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21 - MJESTO I NAČIN UGRADNJE 


a) Komandni organi i uredjaji za upravljanje sa sistemom nevodjenih 








i vodjenih raketa su smešteni u kabini i u trupu aviona. 
Detaljan opis mesta i načina ugradnje je dat u poglavlju 831 (vidi 
831-21-...) 





b) Uredjaji za nošenje i lansiranje nevodjenih raketa (vidi 823-20 
-01) se koriste na spoljnim i unutrašnjim podkrilnim nosačima 
naoružanja. 


C) Lansirni uredjaji sistema "MAVERICK" (vidi 823-20-05) se koriste 
(podešavaju) samo na spoljnim podkrilnim nosačima naoružanja 


d) Lansirni uredjaji sistema "GROM" (vidi 823-20-05) se koriste 

(podešavaju samo na unutrašnje nosače naoružanja. 

Napomena: 1) Podtrupni nosač naoružanja nije predvidjen za nošenje 
€ raketnog naoružanja. 

2) Ne postoji posebna elektroinstalacija u sklopu spoljnih 
podkrilnih nosača za sistem "MAVERICK" Priključak (spał 
jač) avionska električna mreža - lansirna greda rakete, 
prolazi kroz zadnji deo grede spoljneg podkrilnog nosa- 
ča naoružanja y/u varijanti kada se ne koristi postav- 
ljen je (osiguran) & sklopu grede nosača (51.5). 

Za sistem "GROM" različita je električna instalacija 
u unutrašnjem levom i desnom i snoljnem levom nosaču 
naoružanja. U tu svrhu na natpisnoj ploči na gredi unu] 
trašnjih nosača naoružanja se nalazi dopunska oznaka "C! 


dok na gredi levog spoljneg nosača se nalazi dopunska 
oznaka "B", što je znak da su navedeni nosači oprenije 


elektroinstalacijom za sistem "GROM" (Sl.6). 












zdanje: Januar 198: 
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Bit ée izdato kasnije 


Sl. 5 - Prikaz elektrospajaóa za sistem "MAVERICK" na spoljnjim 
podkrilnim nosačima naoružanja 


1 - Natpisna pločica 
2 - Greda spoljneg podkril- 
nog nosača 


'sl. 6 - Natpisna pločica na gredi 
nosča naoružanja 


Izdanje: Januar 1986 
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30 - VAŽNE NAPOMENE I UPOZORENJA OD OPŠTE VAŽNOSTI 





1) Provere funkcionalnosti električne instalacije aviona i uredjaja 
za nošenje i lansiranje nevodjenih i vodjenih raketa vršiti uvek 
pre opremanja ovih uredjaja sa raketama. 


2) Pri korišćenju raketnog naoružanja aviona obavezno se pridržavati 
opštih "mera bezbednosti pri radu na naoružanju vazduhoplova" 
definisanih u dokumentu PVS (vidi 823-15-01 R,br,12). 


3) Pripadajuća dokumentacija uredjaja za nošenje i lansiranje vodje- 
nih i nevodjenih raketa i samih raketa (vidi 823-15-01,R,br, 1 
do 11) je sastavni deo ovog dokumenta. Pri korišćenju ovih sred- 
stava obavezna je primena uputstava, propisa, procedura itd. koja 
su definisana u ovoj dokumentaciji. 


Januar 1986 
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ENTACIJA 





15 - REFERENTNA DOK 









Red. 


broj Naslov publikacije Izdavač 





$< Konstrukciona dokumentacija aviona G4-S1 ..... VTI 


2 Installation control-hand controller 
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20 - OPIS I RAD 


20.1 - Opšte 
Upravljanje radom električnih kola naoružanja vrši se pomoću 


komandnih prekidača smeštenih u kabini. Izuzetak čini prekidač za 
proveru oružja na zemlji koji je smešten u prostoru leve noge stajnog 
organa. Za signalizaciju stanja u pojedinim sistemima naoružanja 
koriste se signalne svetiljke. 

Relei kao sastavni deo električnih kola naoružanja smešteni su u 
relejnim kutijama (relejna kutija naoružanja i relejna kutija-desna). 
Komandni organi su grupisani u odnosu na vrstu naoružanja u zasebne 
celine. Komandne organe raketnog naoružanja za vodjene projektile 
čini komandna kutija MAVERIK-GROM i palica za upravljanje i potenciometri za 
regulaciju osvetlenja i kontrasta displeja, a komandne organe vatrenog bom- 
barderskog naoružanja za revodjene projektile, komandna kutija naoružanja, 
Kutija signalizacije podvesnih tereta signalizira podvešenost bilo 
koje vrste naoružanja na podvesnom nosaču. 


20.2 - Komandna kutija naoružanja / 


Raspored prekidača i signalnih svetiljki komandne kutije 
naoružanja je prikazan na 81.1. 
Električna instalacija komandne kutije je prekordva električna spaja-| 
ča povezana sa električnom instalacijom aviona. 
Na S1.2 je prikazana električnu šema veze komandne kutije kao i 
tablica povezivanja provodnika na spajače. 


20.3 - Komandna kutija MAVERIK-GROM 


Raspored prekidača i signalnih svetiljki ove komandne kutije 





je prikazan па 51.3. 
Električna instalacija je sprovedena direktno u kutiju, bez elektri- 
Šnog spajača, i na Sl.4 je data električna šema veze provodnika. 


20.4 - Kutija signalizacije podvesnih tereta 
Raspored signalnih svetiljki na kutiji signalizacije podves- 
nih tereta je prikazan na Sl.5. 





Električna instalacija kutije je preko električnog spajača, povezana 
sa električnom instalacijom aviona. 

Na S1.6 je prikazana električna šema veze kutije kao i tablica pove- 
zivanja provodnika na spajač. 
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OPIS | ODRŽAVANJE AVIONA J-22 ! NJ-22 JE: KU 








MAVE ROM 





-esman = 








Т I 
EE 
| I! 


| sen 


Mum SMA 


asan 





Cow- 


22-0 [ 










3 MAVERIK = (BROM 

š i 

8 MAVERI K 

ii i š ERGI — |— sava — 

4 š 

g BIRAC 

z RAKETA DISPLEJ 
Š| 

g 












4 
| 1-1-P 
KOMANDA 
K3 
° 
! £ 
+ | f ži DE Va Gu 





4 - Električna šema veze komandne kutije MAVERI 








tedanje: April 1986. Vodeći broj. 8631-20-04 






















01. VTUP.015 
24.1.291 







































OPIS | ODRŽAVANJE AVIONA J-22 1 NJ-22 


20.5 - Palica za upravljanje u sistemima MAVERIK i GROM 








U sklopu rukohvata pal 





za upravljanje u sistemima MAVERIK 
i GROM, ugradjena su tri prekid 
cilja (1-S1.7); 

(2-S1.7) kojim se bira režim polar- 





a: 


- prekidač za hvatanje 





= tropoložajni prekidač 
nosti kontrasta cilj-pozadina; 


- Prekidač koji omogućava hvatanje cilja (3-51.7). 





Električna instalacija rukohvata je izvedena sa obojenim provodnicima 


Na S1.8 je prikazana električna šema veze. 


1 
4 
2 1. Prekidač hvatanja cilja 
3, a = tragač dole (napred) 
rH. c b - tragač gore (nazad) 


c - tragaë desno 
d - tragač levo 

2. Tropoložajni prekidač 
polarnosti kontrasta 

3. Prekidač koji omogućava 
hvatanje cilja 





S1,7 -jRukohvat palice za 
upravljanje 


PREKIDAČ ZA OMOGUĆAVANJE 
HVATANJA CILJA 
PREKIDAČ ZA POLARNOST 
"m KONTRASTA 
wer =] в/м 
э 





| 
IA: 
4 
SIVA ——— 
l — — UUBČASTA — 








L — PLAVA — 


PREKIDAČ za CRNA: 
HVATANJE CILJA سوال‎ 





ZELENA 
CRVENA 
NARANDŽASTA- 

















— BRAON: 


palice 
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21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE 


a) Komandni organi naoružanja (51.15) 


Komandni organi naoružanja smešteni su svi u kabini osim prekida- 








ča za proveru naoružanja na zemlji. 


ШОКТУ СШ 











саг 


k ti 





S1. 15 - Raspored komandnih organa naoružanja u kabini 


b) Komandna kutija MAVERIK-GROM (4-51.16) 


Ugradjena je na desnom boku kabine ispred 12-og okvira, a ispod 
kabinskog stringera. Pričvršćena je za 12-ti okvir sa 2 vijka(3). 





c) Kutija signalizacije podvesnih tereta (1-S1.17) 
Kutija signalizacije podevenih tereta je ugradjena u centralnom 
pultu. Za pult je pričvršćena sa А vijka(2). 





d) Palica za upravljanje (1-S1.18) 


Nalazi se na kabinskom stringeru na 11-om okviru sa leve strane. 





Nosač za palicu(3) je učvršćen za strukturu, a na pokretnom 
delu nosača palica se veže sa 4 vijka(2). 


Izdanje: April 198 
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1. Kutija signalizacije 
podvesnih tereta 

2. Vijak 

3. Prekidač izbora intervala 

4. Pokazivač stanja 

5. Vijak 


Sl. 17 - Ugradnja kutije signa- 
lizacije podvesnih tereta 











Sl. 18 - Ugradnja palice za upravljanje 
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1. Komandna kutija 
naoružanja 
2. Vijak 


Sl. 23 - Ugradnja komandne 
kutije naoružanja 


. Displej 

. Vijak 

. Desna gornja 
ploóa 
Potenciometar 
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MEDUSPOJ PRETKRILCA 
NAJMANJI ZAZOR 1,6 mm NAJMANJI ZAZOR \6mm 
NAJVEĆI ZAZOR, NAJVEĆI ZAZOR 2,ímm 


PAREKH NAJVEĆI ZAZOR 24 mm 


PA Mh NAJMANJI ZAZOR_16mm 
U 


H 


IER 


SSS, 


Napadna ivica . Specijalni podmetač 
Unutrašnje predkrilce . Zavrtanj 
Spoljnje predkrilce . Navrtka 
Čaura . Podmetač 


sl. 3-Predkrilce 
























































зава 





























MAS 10 a-bs4 
J,-H,= 10 b-asi 
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Sl. 2a - Zakrilce sa procepom 


Presek zakrilca, koje je ugradjeno na avionima ev.br. 25603, 


25711, 1 25712 


Presek zakrilca koje je ugradjeno od aviona 25701 do 25710 i od 
25713 £ kao i na avionima 25601, 25602 i 25604 + 


Sl. 2b - Presek "A-A" sa sl. 2 


Izdanje: Juli 1982. 
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20 - OPIS I RAD 


20.1 - Opšte 
Na 51.1 je prikazan top opremljen sa pripadajućim delovima za 


ugradnju na desnu stranu aviona ("desni" top). Topovi dobijeni iz 
skladišta upakovani u pripadajuću originalnu ambalažu se ne mogu di- 
rektno koristiti za ugradnju. Potrebno ih je dokompletirati sa pri- 
padajućim delovima preko kojih se ostvaruje njihva veza za strukturu 
aviona, obezbedjuje funkcionalnost uvodjenja redenika i odvodjenje 
(izbacivanje) čaura i neispaljenih metaka kao i karika redenika 
Delovi kojima se vrši dokompletiranje topova za ugradnju su 
sledeći: prednji nosač(1), zadnji nosač(2) uvodno grlo redenika(3) i 
usmerivači čaura i neispaljenih metaka(4). 
U režimu gadjanja trzajuću masu čini kompletan top. Ovo se obezbedju- 
je posredstvom zadnjeg i prednjeg nosača. Tr: 





nje u nazad i kretanje 
napred se vrši preko vodećih ispusta na sanduku topa u sklopu sa 
zadnjim nosačem koji je učvrćen za strukturu aviona i preko prednjeg 
nosača, koji je učvršćen za cevi topa i koji je spregnut sa pripada- 
juéim okovom u strukturi aviona vezom tipa/"lastin rep" (Videti S1.8) 
Uvodno grlo redenika municije(3)“služi kao posredni element za 


uvodjenje redenika iz dovodnog kanala u top, dok usmerivači(4) za 


2 o L 


1 
А 





о 
Lo 
U 3 uo GS OG sc 

1. Prednji nosač UEO. Utikač elektrookidača EO. Elektrookidač 
2. Zadnji nosač topa GS. Gasna spojnica 
3. Uvodno grlo rede- SC. Sklop cevi U. Uvodnik topa 

nika municije L. Lokalizator P. Prigušivač trzanja 
4. Usmerivač čaura i 0.  Izduvna okna topa 


neispaljenih metaka 06. Odvodnici gasova 


51.1 - Top GŠ-23LYU opremljen sa pripadajućim delovima 
za ugradnju u avion 
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odvo: 





usmeravanje (odbi 





ne kanale. 
ne aviona, uvodno grlo je pos- 





Na topu ko 





tavljeno sa 


je snabdeven sa odvodnici 





gasova 





i usmer ut 





aju odradjeni b gaso- 





(OG) posredstvom kojih se odv 


vi izvan topovskih prostora na avionu. Za usmera 





nje čeonog udarnog 





talasa 1 barutn ni usta cevi kao i 





smanjenje ukupne u ugradjeni: lokali- 





zatori, čija izduvr zlom od 40% u odnosu 





spozicijom na 





na vertikalnu simetr 





"levom" i "de. bedjeno da barut- 





ni gasovi koji iz trujavaju (tangiraju) 








konturu oplate aviona u usta cevi. 


Napomena: Lokalizatori i 


rajaju se u delove kojima se vr 





odnici g stavni delovi topa 1 





va su 








ne u okompletiranje ta- 


GIMP 
it 





"O". Izduvna okna 








"levom" i "desnom" topu 








Izdanje. 1986 Vodeći broj 812-20-02 
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20.2 - Delovi kojima se oprema top za ugradnju (51.3) 


a) Prednji nosač (1) 


Prednji nosač topa se postavlja na cevi topa u žlebove (51.26) 





preko prstenastih izdanaka(1.7) i sa cevima čini čvrsti spoj. Izra- 
djen je iz donje(1.1) i gornje ogrlice(1.2), povezane pivoom(1.3) i 
zabravljene vijcima(1.4). Pritiskanjem osigurača(1.6) i okretanjem 
pivoa preko navrtke(1.5) iz položaja "ZATVORENO" u položaj "OTVORENO", 
omogućava se razdvajanje veze izmedju prednjeg nosača i pripadajućeg 
okova u strukturi aviona. Oznake "ZATVORENO"-"OTVORENO" su utisnute 
na podmetaču(1.8). Osiguranje pivoa u položaju "OTVORENO"-"ZATVORENO" 


se vrši osiguračem(1.6). 
1 16 18 41 42 4 24 23 2 


| «= 








. Prednji nosač 1.7. Prstenasti izdanak 2.5. Uške gornjeg dela 
1. Donja ogrlica ogrlice 3. Uvodno grlo redenika 

12. Gornja ogrlica 1.8. Podmetač 3.1. Zubi uvodnog grla 

13. Pivo 2. Zadnji nosač 3.2. Površina uvodjenja redenika 
„1. Vijak 2.1. Donji deo J. Usmerivači čaura i 

15. Navrtka sa pod- 2.2. Gornji deo neispaljenih metaka 

metačem 2.3. Ploča 4.1. Odbojne površine čaura 
1.6. Osigurač 2.4. Vijak 4.2. Izdanci za ugranju 


Sl. 3 - Delovi kojima se oprema top za ugradnju 


b) Zadnji nosač (2) 


Zadnji nosač je ugradjen na zadnji deo topa i predstavlja njegov 
funkcionalan deo. Služi da nastalu silu trzanja prenese na strukturu 
aviona i da se preko istog realizuje trzanje (pomeranje) topa u re£i- 
mu gadjanja. 

Sastoji se od donjeg kliznog dela(2.1) u sklopu kojeg se odvija trza- 


nje i gornjeg okretnog dela(2.2) preko kojeg se top vezuje za struk- 
turu aviona í prilagodjava uslovima veze 


Vodeći broj: 812-20-03 
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Gornji deo je snabdeven sa dve uške (rame)(2.5) za vezu sa okovima ko- 
ji se nalaze u strukturi aviona (videti S1.12). Veza gornjeg i donjeg 
dela je ostvarena vijcima(2.4) posredstvom ploče(2.3). Gornji deo je 






delimično okretan u horizontalnoj ravni, čime je omogućeno podešava- 
nje topa po pravcu kod izvodjenja hladnog i vatrenog unišavanja (pogl.852). 


e) Uvodno grlo redenika (3) 

Uvodno grlo je ugradjeno na topove sa strane uvodjenja redenika 
municije. Tako na "levom" topu, koji se nalazi sa leve strane aviona, 
uvodno grlo je sa leve strane topa, dok na "desnom" topu sa desne 
strane topa. Iz tog razloga konstruktivna izvedba im je simetrična. 
Uvodjenje redenika se vrši preko površine(3.2), dok je veza sa uvod- 
nikom topa ostvarena posredstvom zuba(3.1). 


d) Usmerivači čaura i neispaljenih metaka (4) 





Usmerivači čaura i neispaljenih metaka su ugradjeni sa gornje stra- 
ne topa u predelu elektrookidača (Sl.1). Služe da usmere čaure i 
neispaljene metke u procesu opalenja u kanale za odvod ëaura. 
Usmeravanje se vrši preko odbojnih površina(4.1), 


/ 

20.3 - Osnovi rada i konstruktivna šema topa (51.4) 

Napomena: Detaljan opis avionskog topa je dat u "Opis i održavanje 
avionskog tiga 08-231. 21.VTUP.091/03. 


Automatski rad dvocevnog Yopa, UB-Z3LYU'zasniva se na koriščenju ener 
rgije barutnih gasova, Koji se odvode iz cevi u gasnu spojnicu 

U trenutku prolaska zrna metka pored otvora(Y) u desnoj cevi, barutni 
gasovi iz desne cevi kroz otvor(Y) i kanal([li H) u gasnoj spojnici(2 
i desnom prednjem čepu(1) dolazi u prostor ispred klipa desnog gas- 
nog cilindra i deluju na klip saopštavajući mu translatorno kretanje 
Istovremeno, kroz kanale(T, c i p) barutni gasovi dospevaju u prostor) 
iza klipa levog gasnog cilindra saopštavajući mu translatorno kreta- 
nje suprotnog smera od smera kretanja desnog klipa. Ovim se završava 
jedan ciklus rađa automatike topa, odnosno kretanja pokretnih delova 
topa samo u jednom smeru (napred ili nazad). 

Sledeći ciklus započinje opalenjem metka iz leve cevi i prolaskom 
zrna pored analognih otvora(Y) u levoj cevi, kada se odvija suprotan 





proces prolaska barutnih gasova iz levog u desni gasni cilindar gas- 
ne spojnice i kretanja klipova, koji čine osnovne delove automatike 
topa. Na ovaj način se koristi energija barutnih gasova za automatski 
rad topa. Osnovni sklopovi automatike topa su klizači $a vretenima 
gasnog povratnika (81.5) 

Januar 1986 









Vodeći broj: 812-20-04 

















OPIS | ODRŽAVANJE AVIONA J-22 | NJ-22 












Čep-prednji desni 
Spojnica gasna 
Cep-prednji levi 
Cev 

Vreteno gasnog 
ka-levo 






































PREDNJA STRANA GASNE SPOJMICE = 


. Otvor gasne spojnice 

H. Otvori u pednjim čepovima za prolaz barutnih gasova 
M, 1 Otvori gasne spojnice za prolaz barutnih gasova 
р, €. Otvori gasne spojnice za prolaz gasova 

O. Otvori gasne spojnice za ispuštanje párutnih gasova 
T, Y. Otvori u cevima, za prolaz barutnih gasova 








Sl. 4 - Šem,prolaska baruthth gasova 





Top je snabdeven sa dva klizača (9259 1.6), medjusobno spojena spojnom 
polugom(7) i ušicama(8). U toku jednog ciklusa rada, svaki klizač 
čini hod samo u jednom smeru (napred ili nazad). Hranjenje topa se 
vrši jednim redenikom, a dovodjenje redenika vrši se pomoču zvezdas- 


tog separatora iz sklopa menanizma za dovodjenje. 






1. Vreteno gasnog 5. Vreteno gasnog 9. Klizač Û 4 3 
povratnika-levo povratnika-desno А. Prostor ispred klipa klizača 
2. Čep prednji-levi 6. Protiv odskok _ koji se kreće nazad 
3. Čep prednji-desni 7. Spojna poluga a. iza klipa klizača, 
4. Gasna spojnica 8. Ušica koji se kreće napred 
Sl. 5 - Šema rada klizača 





Juni 1988 
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Sema mensnizma dovodjenje prikazana je S1.6. Mehanizam pomera re- 





| denik za jedan korak u toku jednog hoda klizača(9-S1.5) u jednom 


smeru. Spuštanje metka na nivo uvodjenja (u šapice zatvarača) vrši se 





pomoću prednjih klinova-donosača i stražnjih donosača koji su kinema- 


tski povezani sa klizačima. Uvodjenje metaka vrši se zatvaračima, 





naizmenično u svaku cev. 4 5 


Vodjica 
Doboš 

Profilisano vratilo 
Zvezdasti separator 
Spojna poluga 





51. 6 - Sema mehanizma za dovodjenje 


Top je snabdeven sa dva zatvarača koji su svaki posebno spojeni sa 
svojim klizačima posredstvom kretača i ubrzača (51.7). Zabravljivanje 
metka u ležištu metka u cevi, vrši se poprečnim pomeranjem zatvarača 
koji istovremeno vrši ulogu domosača, Kinematskim pomeranjem zatva- 
rača-donosača upravlja kopirni-ursdjaj, koji se nalazi u sklopu meha- 
nizma za ubrzavanje. Šema radn mehzhizma ubrzača prikazana je na 51.7. 












1. Uorzač 4. Klizač 
2. Kretača 5. Vreteno gasnog 
3. Zatvarač povratnika 
1 2 
Sl. 7 - Šema rada mehanizma za ubrzavanje 


Mehanizam ubrzača služi za davanje potrebne brzine kretanja zatvara- 
čima, kako pri njihovom kretanju napred, tako i pri kretanju nazad. 
Top je snabdeven udarno-okidajučim mehanizmom sa jednim udarnikom(6), 





koji naizmenično poslužuje obe cevi(S1.8). 

Pri pritisku na bojevo dugme na pilotskoj palici, zatvara se strujno 
kolo kalema elektro magneta(9). Pod uticajem stvorenog magnetnog po - 
lja, podiže se kotva(10) i svojim udaračem(11) pritiskuje na upornik 


elektro zadržača(8), koji zaokrečuči se, isključuje elektro zadržač 





i oslobadja udarnik. Udarnik pod dejstvom udarne opruge(1) nanosi 


udar po klackalici(5) a preko nje po udarnoj igli(4) i kapsli metka. 
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letesrolt su valovno 
uem 








6 
1. Udarna opruga 5. Klackalica 8. Upornik elektro zadržača 
2. Elektro zadržač 6. Udarnik 9. Kalem elektro magneta 
3. Zatvarač 7. Automatski 10. Kotva 
4. Udarna igla zadržač 11. Udarač kotve 


81. 8 - Udarno - okidajući mehanizam 


Na taj način dolazi do opalenja metka.i radnog ciklusa opisanog uz 
51.4. Prema tome, okidanje topa se ypšt električnim putem pomoću 
elektro magneta, koji pripada sklopu elektrookidaëa 
U elektrookidaču su ugradjeni pored, elektro magneta, elektro zadržač, 
davač električnih impulsa š signalizaciju položaja pokretnih delova, 
kontaktni uredjaj za repetiranje j poluga za. blokiranje. Gadjanje se 
vrši sve dok se ne otpusti bojevo dugme na pilotskoj palici. 
Repetiranje topa je elektropirotehničko, pomoću uredjaja za repeti- 
ranje koje se primenjuje isključivo u uslovima leta u cilju završnog 
punjenja topa. Na zemlji se repetiranje vrši ručnim-mehaničkim putem 
Uredjaj za elektropirotehničko repetiranje se sastoji od kasete 
sa tri piropatrona i uredjajem zastora, kontaktnog uredjaja sa kon- 
taktnim iglama i gasnog cilindra sa klipom za pirorepetiranje 
Pri dovodjenju električnog impulsa na kontaktnu iglu, aktivira se 
električna kapsla piropatrona, koja pali pirotehničku smešu u patro- 
nu. Nastali gasovi, koji se pri tome stvaraju, dovode se kroz gasovod 
u gasni cilindar za pirorepetiranje i odbacuju klip za pirorepetira- 
nje unazad, koji u sprezi sa klizačem sklopa automatike topa, prouz- 
rokuje identično kretanje pokretnih delova topa kao u ciklusu 


opalenja metka. 
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Topovi su ugradjeni 


1 - Mesto ugradnje 


u donjoj sekciji 





ve i desne bočne strane simetrično rasporedjeni. 
smešten u zaseban topovski prostor (51.10). 
1. 
4. 
5. 
6. 


sto ugradnje 
(Važi za av. ev.br 


topova 
25101425111) 


Juni 


Izdanje 


01.VTUP.015 


prednjeg dela trupa sa 





Svaki posebno je 


Vrata za pristup topu 
Obloga topa 

Kopče obloge topa 
Poklopac obloge 

Vijei poklopca obloge 
Bravice 
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- Mesto ugradnje topóva 
(Važi za av. nv.br. 25112] 
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81. 9b - Mesto ugradnje topova (za av. NJ-22) 


Vodeći broj: 812-21-02 izdanje: Juni 1988. 
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tup topu(1), sa don, 
strane u produšetku 
strane okvirom broj 


kila(4). 


Obloga topa je z 


i u slučaju kada avi 
22(4) 


br. učvršč 








vr 





ta za p topu su 


i učvršćen 


tup 
bravicama(6-S 


OKVIR BR. 16 


Vrata za pristup top 
Sarka 

Brav: 
Zaluzine 
Nastavci 
aura 
Topovska platforma 





anala z; 
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3. Obloga topa 
4. Zid kila 
Okov pre 


nik spajača 
zadnjeg noda 
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24.1.045 


vratima za pris 





prednje 


zadnje 




























ju barutnih gasova iz 


Na vratima se nalaze šaluzine(1.3) za evakuaci 
topovskog prostora u atmosferu. Pored šaluzina, na vratima se nalaze 


otvori sa nastavcima(1.4) kanala za odvod čavra i neispaljenih meta- 


ka iz aviona. 


21.2 - Način ugradnje topova 
Topovi se ugrađuju na avion u zaokrenutom položaju za 180? 
oko svoje uzdužne ose, tako da se njihova spojna poluga(7-S1.5), 
preko koje se vrši mehaničko repetiranje, nalazi sa donje strane. 
Za top koji se ugrađuje sa leve strane aviona, mora se pripremiti 


"desno uvodenje", a za top koji se ugrađuje sa desne strane aviona, 
mora se pripremiti "levo uvodenje", tako da u ugradenom položaju 
(okrenuti za 180%) na avionu imaju odgovarajuća uvođenja redenika 
municije sa svoje leve, odnosno desne strane. 


Napomena: Pojmove "levo" i "desno" uvođenje, videti u "Opis i odr- 


žavanje avionskog topa" (812-15-01). 


Ose cevi topova u ugrađenom položaju na avjonu, zaklapaju uglove 
od -1° u odnosu na R.L. aviona. 
Veza topa za avion (topovsku platformu) je pstyarena posredstvom 


prednje i zadnje veze. l; ud 
I 


Prednja veza ^ 


Prednja veza se sastoji od prednjeg nosača(1-51.11) 1 okova prednjeg 
nosača(2-51.11). Podešavajučeg je tipa i omogućuje podešavanje topa 
po pravcu 1 visini. 

Zadnja veza 

Zadnja veza se sastoji od zadnjeg nosaša(2-S1.11) 1 okova zadnjeg 
nosača(51.12) koji su postavljeni u topovsku platformu. Fiksnog 

je tipa i prenosi nastalu silu trzanja topa na platformu topa 
odnosno strukturu aviona. 


a) Prednji nosač topa 
Opisan je u odeljku 20 (videti 812-20-03). 


b) Okov prednjeg nosača topa (51.11) 


Sastoji se od čaure(2.1) koja čini fiksni deo okova i koja je 
pokretnog dela, klizač 





čvrsto postavljena u topovsku platformu, i 





okova(2.2). 
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Jaram klizača 
Vijak za osiguranje pomeranja 
jarma po pravcu 

Zupčasti osigurač 

В. Vezni elementi zupčastog osigurača 
.9. Navrtka čaure 


Prednji nosač topa 
Okov prednjeg nosača 
Čaura okova 

Klizač okova 2 
Navojna čaura klizača 2 
Čaura klizača 2. 




















Sl. 11 - Prednja veza topa 


Veza čaure i klizača je navojna. Klizač posredstvom pripadajuće 


navojne čaure(2.3) se uvrče u navoj čaure(2.1). 





Ovakvim načinom vezivanja omogučeno je podešavanje topa po visini. 
Posredstvom čaure klizača(2.4), omogučeno je pomeranje jarma kliza- 


ča(2.5) po pravcu, odnosno podešavanje topa po pravcu. 


Osiguranje od samopomeranja jarma klizača po pravcu je izvedeno 
posredstvom vijka(2.6). 












Osiguranje od samopomeranja (odvrtanja) navojne čaure(2.3) po visi- 





ni je izvedeno posredstvom zupčastog osigurača(2.7), koji je vezan 





sa jedne strane posredstvom veznih elemenata(2.8) 





za platformu topa, 
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a sa druge strane preko svojih zubaca spreže navrtku(2.9). 
Uloga navrtke(2.9) 
čaura(2.1 1 2.3). 
Veza prednjeg nosače topa(1) sa jarmom klizača(2.5) je klizna, tipa 


da eliminiše zazore u navojnoj vezi između 





"lastin rep". Trzanje (pomeranje) topa pri gadanju se odvija u sklo- 
pu ove veze, na taj način što prednji nosač, koji je čvrsto spojen 





nama jarma klizača(2.5). 





za top, kliza po kliznim povr 


c) Zadnji nosač topa 
Opisan je u odeljku 20 (videti 812-20-03). 


d) Okovi zadnjeg nosača topa (Sl.12) 

Postavljeni su u topovsku platformu sa čvrstim spojem sa simetri- 
čnim rasporedom u odnosu na uzdužnu osu topa(6-S1,10). Sastoji se 
od čaure(1) koja je vezana za platformu vijcima(2). 

U čauri je smešteno telo zabravljivača(3), koje je okretno oko 
uzdužne ose, za 180% sa krajnjim položajima "OTVORENO-ZATVORENO" i 
sa mogućnostima osiguranja tin položaja są sklopom osigurača(4). 
Čaura i telo zabravljivača sw prostčeni,/bako da u položaju tela 
"OTVORENO" je omogućen prólaz uškt-zadnjeg nosača topa(2.5-81.3) 
kod ugradnje topa na avion, da b3 ú'pdrožajý žela "ZATVORENO", pro- 
18074 kime zabravio postav- 





/ : 
laz na telu zauzeo suprotdry položaj 
ljene uške zadnjeg nosača. '-// 


Položaji "OTVORENO-ZATVORENO" su ozn: 
oznakom "0" (otvoreno) i "Z" (zatvoreno). 





ni na telu zabravljivača 


Za poništenje čeonog zazora između čela uški zadnjeg nosača i tela 
zabravljivača, u sklop tela zabravljivača su ugrađeni vujci(5) sa 
osiguračima(6). 
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. башга okova 

` Vijak 

elo zabravljivača okova 

` Sklop osigurača okova 

. Specijalni vijak 
Osigurač (osovinica) 

di nosač topa 
























(okov zadn 





Izdanje 





Juni Vodeći broj 812-21-07 
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30 - VAZNE NAPOMENE I UPOZORENJA OD OPSTE VAZNOSTI 





Opis i održavanje avionskog topa G$-23L je osnovno uputstvo za 
top GS-23LYU. Prema tope pri održavanju i eksploataciji topa u pot- 
punosti se pridržavati ovog uputstva. 

Pored opštih mera predostrožnosti, pri radu na naoružanju vazduho- 





plova definisanom Pravilom vazduhoplovnotehničke službe, pri rukova- 
nju i opsluživanju, skidanju i postavljanju, rastavljanju i sklapanju 





enju i podmazivanju topa, obavezno se pridržavati sledećih mera 
predostrožnosti: 


a) Punjenje topa municijom i piropatronima 





01) Punjenju topa pristupiti posle izvršene prethodne provere pra- 
vilnosti sklapanja topa i ispravnosti strujnih kola repetiranja 
i upravljanja «adanjem (videti 832-35-01). 

02) Pre punjenja topa uveriti se da su svi automatski osigurači i 


prekidači za upravljanje naoružanjem u isključenom položaju i 
da nema metka u ležištu metka i u zatvaraču. 


03) Repetiranje topa na zemlji vršiti isključivo mehaničkim putem. 


b) Pražnjenje topa 1 

01) Pre pražnjenja topa, uveriti se da sy svi automatski osigurači 
i prekidači za upravljanje naoružanjem u isključenom položaju 
(videti 831-20-01). 

02) Zabranjeno je pražnjenije topa repetiranjem rlektropirotehniókim 
putem. 24 

ICE 

03) Pre pražnjenja topa izvršiti “blokiranje gadanja uređajem za 
blokiranje. 

04) Za mehaničko repetiranje, blokiranje gađanja i isključivanje 
dovođenja, koristiti isključivo alat iz kompleta alata topa 
(RAP). 


e) Skidanje i postavljanje topa 

01) Pre skidanja topa sa aviona, uveriti se da su svi prekidači i 
automatski osigurači isključeni, da se u topu ne nalaze metci 
i da se u kaseti ne nalaze piropatroni za repetiranje. 
Izuzetak čine zastoji topa koji se ne mogu otkloniti bez skida- 
nja topa sa aviona. 


02) Postavljanje topa na avion vršiti posle provere da je top 
pravilno sklopljen i opremljen pripadajućim delovima za ugradnju. 


03) Skidanje topa sa aviona i njegovo postavljanje vršiti isključivo 
sa alatom za opsluživanje topa. 


d) Rastavljanje i sklapanje topa 
01) Koristiti samo alat koji pripada topu (RAP). 








02) Zabranjeno je udaranje po delovima topa metalnom stranom 
čekića. 


812-30-01 izdanje: Juni 198 
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03) Ne rasklapati zakovane i upresovane sklopove topa. 







04) Preventivnu zamenu delova vršiti prema broju ispaljenih metaka, 
ne čekajući slanje aviona na povremeni pregled. 








e) Čišćenje i podmazivanje topa 
01) Pri čišćenju topa koristiti 
21.VTUP.001/03. 





ključivo, sredstvo propisano u 


02) Delovi koji nisu predviđeni za čišćenje i podmazivanje prema 
21.VTUP.001/03 ne čistiti i ne podmazivati. 








izdanje: Juni 1988. Vodeći broj; 812-30-02 
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20 - OPIS TRUPA 





20.1 - Opšti opis 

Trup (Sl. 1) je potpuno metalne konstrukcije. Osnovna stru- 
ktura se sastoji iz limenih i frezovanih okvira, profilisanih uzdu- 
žnika i noseće oplate. Poprečni presek eliptičnog oblika u kabin- 
skom delu trupa, prelazi u centralnoj zoni u blago zaobljen četvero 
ugao, da bi u zadnjem delu bio optimalno prilagođjen smeštajnim za- 
htevima dva motora i njihovih mlaznica, postavljenih jedan pored 
drugog u horizontalnoj ravni. 

Prostor u trupu je iskorišten za smeštaj pilota, motora, 

spremnika goriva, hidrauličkih, gorivnih, klimatizacionog, elektro 
elektronskog i drugih sistema i njihovih uredjaja. U trupu su smeš- 
tene nosna i glavne noge stajnih organa, vazdušne kočnice, kočioni 
padobran itd. 

Na bočnim stranama nalaze se prednji delovi usisnika vazdu- 
ha, a odvodjenje izduvnih gasova obavlja se kroz 2 mlaznika smeštena 
u zadnjem delu trupa. 

Presurizirana pilotska kabina omoguđava smeštaj pilota i 
opremljena je svim potrebnim komandama, mernim i signalnim uredja- 
jima i instrumentima i izbacivim pilotskim sedištem. Čeono staklo vetrobrana 

je zrnootporno, a kabinski; poklopac se podiže unazad. 

Na trupu se nalazi veći, broj pristupnih otvora sa vratanci- 
ma (poklopcima) koji omogućavaju lak í brz pristup uredjajima i 
instalacijama u cilju održavanja i zamene. 

Veza trup-krilo je kontinualna, a nalazi se u zoni izmedju 
23 i 28. okvira (poglavlje br. 211), a veza trupa sa repnim površi- 
nama izvedena je preko okova smeštenih na zadnjem delu trupa (po- 
glavlje br. 221). 

Trup se sastoji iz dve osnovne konstruktivno-eksploatacione 
celine : prednjeg (1) í zadnjeg dela (2) medjusobno vezanih preko 
okvira br. 33 i 34. Rastavljanjem zadnjeg od prednjeg dela truva 
omogućeno je skiđanje odnosno postavljanje motora i pristup 
motorskom prostoru. 


20.2 - Prednji deo trupa 


Prednji deo trupa (Sl. 2) se sastoji iz dva osnovna tehno- 
loška sklopa: kabinskog i centralnog dela trupa, koji su u zoni 
16. okvira (neposredno iza kabine) nerastavljivo vezani u jednu 





celinu. 


Vodeći broj: 231-20-01 Izdanje: Mart 1981. 
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Noseću strukturu kabinskog dela trupa čine kil, okviri, uzdu- 
žnici i oplata. Kil se sastoji od stranica medjusobno premoštenih 
i ukrućenih limenim ili frezovanim dijafragmama, Stranice su sa 
vanjske strane ojačane vertikalno postavljenim profilima koji uje- 
dno služe i za vezu kila sa polutkama okvira. U prednjem delu kila 
učvršćeni su:okovi nosne noge, okovi za vezu kinematskog mehanizma 
vrata i okovi za prihvatanje šarki vrata nosne noge. Prostor nosne 
noge je zatvoren dvođelnim vratima koja se pokreću hidrauličkim 
putem i jednim manjim vratima koja su kinematski vezana za nosnu 
nogu (poglav le br. 414). 

Sa gornje strane kil je zatvoren limenim patosima. Prednji 
patos je istovremeno i platforma za smeštaj elektro i elektro- 
nske opreme. Pristup ovoj opremi je omogućen kroz vrata (1) smešte- 
na simetrično i na levoj i desnoj strani trupa. Vrata (2) omoguča- 
vaju pristup žiro platformi. Zadnji patos je kabinski. Presurizi- 
rani kabinski prostor sa prednje strane graniči okvir br. 9, sa 
zadnje strane kosi okvir br. l5a, sa bokova polutke okvira sa opla- 
tom, a sa gornje strane vetrobran i kabinski poklopac. 

Centralni deo trupa kao zasebna tehnološka celina počinje 
iza kabine (okvir br. 16) i završava frezovanim okvirom br. 33. 
Strukturu sačinjavaju okviri, uzdužnici, patosi í oplata. Gornji 
deo 23 okvira (3) i 28 okvira (4) su frezovani i preko njih se veže 
prednja, odnosno zadnja ramenjača u sklopu veze krilo - trup. 

Gornja sekcija centralnog dela trupa izmedju 23 i 28 okvira 
je zasebna tehnološka celina - centroplan (5). Centroplan se sasto- 
ji iz gornjeg i donjeg panela koji se na levoj, odnosno desnoj 
strani završavaju frezovanim stikovkama. Na stikovkama su rupe 
za vijke preko kojih je ostvarena kontinualna veza krilo-trup 
Unutrašnjost centroplana iskorištena je za smeštaj spremnika gori- 
va. 

Centralni patos koji se proteže izmedju 16 i 28 okvira raz- 
dvaja donju sekciju od ostalog dela strukture. Na bočnim strani- 
cama donje sekcije (u gondolama glavne elastične noge - Sl. 2. 
pogled B) učvrščeni su : okov glavne noge(22), okov upornice (23) 
okov cilindra (24) i okov veze (25) bočnih vrata, okov cilindra 
(26) i tri okova veze (27) donjih vrata, okov brave glavne noge 


(28) i razni nosači komandi i hidro komponenti. 

Uvodnici vazduha (6) počinju iza okvira br. 13 i smešteni 
su unutar trupa iznad centralnog patosa (poglavlje br. 511). Iz- 
medju uvodnika ugradjeni su spremnici goriva. Pristup spremnicima 


Izdanje: April 1981 
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1. Vrata opreme 
2. Vrata opreme 
3. Okvir br. 23 
4. Okvir br. 28. 
5. Centroplan 
6, Uvodnik vazduha 
7. Obloga 
B. Vazdušna kočnica 
. Vrata topa 
10. Vrata municijskih kutija 
11. Vrata akumulatora 
% 12.Vrata gl. noge 
13.Protivpožarni zid 
14. Šiber poklopac 
15. Centralni oslonac motori 
16. Bočni oslonac motora 
17. Motorske šine 
18. Okvir br. 33 




















19. Vijak 
20. Torzioni klin 
21. Hrbat 








Sl. 2 - Prednji deo trupa 
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obezbedjen je kroz otvor u gondolama glavnog stajnog trapa(29) i 
kroz otvor na gornjaci prednjeg dela trupa ispod hrbata. Kontinualni 
prelaz konture sa kabinskog na centralni deo trupa ostvaren je oblo- 
gom(7) koja je vijcima vezana za strukturu. Na donjaci trupa, nepos- 
redno ispred gondole glavne elastične noge, smeštene su vazdušne 
kočnice (8). Vrata (9), sa leve i desne strane trupa omogućuju pristupi 
topovima (ako su ugradjeni) (pogl.812). 
Iznad prostora za topove sa leve i desne strane nalaze se vrata za 
pristup municijskim kutijama (ako su ugradjene) (10), a ispred njih 
(samo sa leve strane) su vrata (11) za pristup akumulatoru, Gondole 
glavne elastične noge zatvorene su vratima(12) sastavljenim iz 
tri dela: bočna, donja i zadnja vrata. 

Bočna i donja vrata se pokreću hidro-cilindrima, a zadnja su 
kinematskom polugom vezana za statički deo glavne noge (pogl.423) 

Motorski prostor je duž centralne ravni podeljen protivpožar- 
nim zidom(13) óime je obezbedjena autonomija svakog motora. Na 
protivpožarnom zidu je ugradjen šiber-poklopac (14) čijim je ukla- 
njanjem kroz otvor br. 130 na donjaci trupa, omogučen pristup moto- 
rima. Motori se učvršćuju preko centralnog(15) i dva bočna oslonca(16)). 
Bočni oslonci motora nalaze se na 13 okviru i dijafragmi a centralni 
na šinama. Upornice tih oslonaca vežane su na ojačanim delovima 31 
okvira. Na gornjaci motorskog prostora smešjtišne su šine motora(17). 
Frezovani 33 okvir(18) je žađnji okvir PDT i na njemu su učvršćeni 
vijci(19) i torzioni klinovi(20) za vezu trup-trup. U produžetku 
od kabinskog poklopca smešten je hrbat(21). Hrbat je po celoj dužini 
vezan vijcima za profilisane ugaonike zakovane na gornjaci trupa. 
Na taj način je omogučeno njegovo skidanje. Hrbat se sastoji iz tri 
sekcije medjusobno spojene vijcima. Sekcija izmedju 32 1 35 okvira je 
zajednička za prednji i zadnji deo trupa i obavezno se skida pri ras 
tavljanju trupova. Ispod hrbata prolaze komande, te delovi gorivne, 
elektro i elektronske instalacije. 


20.3 - Veza prednjeg i zadnjeg dela trupa 





Veza prednjeg i zadnjeg dela trupa (Sl.3) ostvarena je preko 
33 okvira(1), odnosno 34 okvira(2). Veza je izvedena pomoću osam 
vijaka M20(3) ravnomerno rasporedjenih i učvrščenih po obimu fre- 
zovanog 33 okvira. Izmedju vijaka ugradjeno je četrnaest torzionih 
klinova (5) koji ulaze u odgovarajuće čaure (6) na okviru br.34 
(zadnji deo trupa). 
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Četiri torziona klina, dva na gornjaci i dva na donjaci, duži su 
od ostalih klinova i vijaka i služe za navodjenje zadnjeg dela 
trupa pri spajanju. 








20.4 - Zadnji deo trupa 


Zadnji deo trupa (S1.4) predstavlja zasebnu konstruktivno- 
tehnološku celinu. Gotovo sav prostor iskorišten je za smeštaj iz- 












duvnih lula čemu je podredjen i optimalno prilagodjen oblik poprečnog 
preseka, Glavni strukturalni i noseći delovi su okviri, uzdužnici i 
oplata, Okvir br. 34(1) je limeni, ali je lokalno ojačan radi veze 

sa prednjim delom trupa. Neposredno iza 34 okvira, po obimu, raspo- 






redjeno je osam otvora sa poklopcima(2) za pristup vezi trup-trup 






i četiri poklopca sa žaluzinama (3) za provetravanje i pristup moto- 
rima. Četiri uvodnika vazduha (4) namenjena su za hladjenje izduvnih 
lula motora i okolne strukture. Okvir br. 35 je istovremeno i 
protivpožarni zid(5) koji, zajedno sa motorskim protivpožarnim zidom 
odvaja hladnu od tople zone motora, U toploj zoni motora donji deo 
Strukture je radi zaštite od zračenja pokriven čeličnom oblogom- 
ekranima. Termički ekran je zajednički za oba motora. Ispod njega 

je smešten metalni spremnik goriva br.7 u hladnoj zoni, zaštićen 
posebnim izolacionim slojem od toplote koju razvija motor. Pristup 
spremniku moguć je krož,otvor na donjaci trupa. Zona izmedju 40 i 45 
okvira je posebno ojačana X ykručena abog veze sa repnim površinama. 
Na 40 i 45 okviru su vezne tačke vertikalnog stabilizatora, a konzo- 
lna ležišta na okviru 42 i 43(7) služe za vezu vratila horizontalnog 
repa (pogl.221). Nepokretni deo horizontalnog repa(8) je sastavni 















deo trupa. 
Na gornjem delu završetka zadnjeg dela trupa smešten je kon- 

tejner kočionog padobrana (6). Strukturu kontejnera čine prstenasta 

rebra povezana uzdužnim profilima i obložena oplatom. Kontejner je 

zatvoren dvodelnim vratima (12) i veznim šarnirnim okovima. 

Hrbat (9) se proteže celom dužinom trupa. Ispod njega prolaze komande, 

elektro i elektronska instalacija. Vezan je vijcima za profile zako- 















vane po gornjaci trupa čime je omogućeno lako skidanje, 









Završna kapa trupa (10) vezana je vijcima: prednjim delom za 
pojas 47 okvira, a sa gornje strane za strukturu kontejnera padobrana) 






Unutar kape smeštena su dva ejektora motora. I ako rastavljiva, 






završna kapa se u principu ne skida prilikom redovnih eksploatacio- 






nih pregleda. Skiđanje se vrši jedino u slučaju opravke ili zamene 







usled oštećenja same završne kape ili ejektor: 
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. Okvir br.34 

. Poklopac 

. Poklopac sa 
žaluzinana 

. Uvodnik vazduha 

. Protivpožarni zid 

. Kontejner kočio- 


nog padobrana 
. Konzolno ležište 
. Nepokretni deo 

horizontal, repa 

. Hrbat 

10. Završna kapa 

U. Ventralfin 

12. Dvodelna vrata 
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Ventralfin(11) se sastoji od dva simetrična aerodinamička dela 
ugradjena na donjoj strani trupa. Vezani su vijcima preko okova za 
okvire trupa. Na ojačani završetak ventralfina pričvršćen je gumeni 


odbojnik. Ventralfin se skida jedino u slučaju oštećenja i zamene. 





20.5 - Vazdušne kočnice 





a) Opšte 
Dve ploče vazdušne koëniee(S1.5) smeštene su "simetrično na donjaci 


trupa. Svaka ploča je povezana sa dva frezovana okova za strukturu 
trupa. Pogon vazdušne kočnice je hidraulički preko hidro-cilindra 
vezanih jednim krajem za ploču vazdušne kočnice, a drugim za prednji 
zid okvira br. 22. 


b) 






























Opis strukture (51.5) 
Strukturu vazdušne kočnice čine dve profilisane limene ramenjače(l) 
koje se na prednjem delu završavaju frezovanim okovima(2) a medjusob- 
no su povezane i ukrućene limenim rebrima. Prednje rebro(3) koje 
povezuje okove je frezovano. Kostur je obložen spoljnom(4) i unutraš- 
njom oplatom (5). Na unutrašnjoj oplati nalaze se otvori za ukrućenja, 
odnosno olakšanje. Limeno rebro(6) zatvara i oblikuje zadnji deo 
ploče. Okov (7) služi za vezu hidro cilindra, a vezni elementi(8 i 9) 
povezuju ploču vazdušne kočnice sa odgovarajućim okovima na trupu. 


c) Rad hidrauličnog ко! aerodinamičkih kočnica 
Hidraulično kolo(S1.6) se napaja iz osnovnog sistema hidraulične 
instalacije. Upravljanje se vrši električnim putem (81.7) preko pre- 





kidača na ručici gasa(1-S1.7). Kada se prekidač(1) prebaci u položaj 
izvlačenje, elektromagnetni razvodnik(2) se stavi pod napon, odnosno 
dolazi u položaj I pri kom je prolaz ulja kroz razvodnik slobodan(Sl.6) 
od priključaka A do C i od B do D. Ovaj položaj razvodnika omogučava 
dovod ulja pod pritiskom u cilindre vazdušnih kočnica(2-S1.6), sa 






strane klipa, i gura klipnjaču cilindra, odnosno vazdušne kočnice 
se otvaraju. 

Prebacivanje prekidača(1-S1.7) u položaj uvlačenje, prekida se 
napajanje elektromagnetnog razvodnika(2-S1.7) i on dolazi u položaj 
II pri kom je prolaz ulja pod pritiskom slobodan od priključka 
A do B i C do D. Dovod ulja u cilindre je sa strane klipnjače koja se 
uvlači, odnosno vazdušne kočnice se zatvaraju. 
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Detalji nosne noge sa mestima za podmazivanje 


( mazalice ) 
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Napomena : Podmaži i radni cilindar za uvlačenje, 


G.N. sa e preko mazalice na osovinici viljuške 


cilindra i е kliznu površinu. 


22; 23 i 24 - Glavni stajni organ, upornica i štap glavne noge 





Vodeći broj:131-36-15 Izdanje: Maj 1984. 
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Detalji glavnog stajnog organa sa mestima za podmazivanje. 


( mazalice ) 
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1. Prekidaë za FKN 

2. Rele raketno-barbarderskog 
naoružanja 

3. Prekiđač dugme na pilotskoj palici 

4. Pele za uključenje topova 

5. Glava nišana 

6. Foto kamera naoružanja 

















7 - Principijelna el. šema za 
upravljanje radom FKN 


6 
20.10 - Sistem MAVERIK 
a) Opšte 
Raketa MAVERIK je televizijski samovodjena raketa vazduh-zemlja. 
Postavlja se na lansirnu gredu koja je podvešena na bombardersku 





bravu na podvesnom nosaču naoružanja. 


Sistem MAVERIK, koji je ugradjen na avion, čine sledeée komponente: 


April 1986 











- kutija elektronike 
- displej 

- palica za upravljanje (pogl. 831) 
komandna kutija MAVERIK-GROM (pogl. 831) 


b) Električno kolo za lansiranje rakete MAVERIK (S1.8) 

Za pripremu strujnog kola za lansiranje rakete potrebno je: 

- prekidač na komandnoj kutiji naoružanja sa natpisom "BOMBE = 
INTERVALOM." postaviti na položaj "INTERVAL." 

= Prekidač(1) postaviti na položaj "MAVERIK" čime je obezbedjeno 
napajanje strujnih krugova sistema sa sabirnice 28 V. 

- Prekidač(2) postaviti na položaj "PRIPREMA" čime započinje 
dvominutno zagrevanje displeja(10). Nakon dve minute prebaciti 
prekidač(2) na položaj "UKLJ." 

- Prekidač(3) postaviti na jedan od krajnjih položaja čime se 
bira leva ili desna raketa. 

Pri položaju prekidača na "LEVA" aktiviraju se relea(8) koji 
svojim kontaktima spajaju elektroniku leve rakete na avionski 
sistem, odnosno desnu raketu. Nakon potrebnog perioda zaletanj 
žiroskopa odredjene rakete (3 mintte), zasvetlet će odgovaraj- 
uća svetiljka (13 ili 14) 

= Pritiskom na prekidač(4) mehanički se-odbravi glava tragača i 
na displeju(10) se pojevijuju simboli praćenja 

= Potenciometrima(12) se podesi Kontrast i osvetljenje displeja. 








Time bi privremne radnje bile završene. Uočavanjem cilja, može se 
izvršiti i biranje režima polarnosti kontrasta pomoću prekidača(6) 
koji ima tri položaja: 


- položaj "WHT/BLK" upotrebljava se kad raketa prati svetli cilj 
na tamnoj pozadini 

- položaj "BLK/WHT" upotrebljava se kad raketa prati tamni cilj 
na svetloj pozadini 

- položaj "AUTO" je režim automatskog praćenja cilja (nije prep- 
oručljiv) 


žati prekidač(5) te pritiskanjem prekidača(6) pomerati glavu tragač. 


Nakon identifikovanja cilja na displeju, potrebno je pritisnuti i mal 
da bi se cilj doveo u centar končanice na displeju. 


Kada je cilj centriran u končanici, prelazi se na automatsko praće- 





nje cilja tako što se otpusti prekidač(5). Lansiranje rakete se vrš 





pritiskom na dugme BOMBE-NAKETE na pilotskoj palici. 


Vodeći broj: 832-20-12 April 1986 
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e) Kutija elektronike (S1.9) 
Kutija elektronike sadrži sva strujna kola koja obezbedjuju DC 








napajanje, video pobudu i talasne oblike za daljinski locirani CRT. 
Interfejs obezbedjuje četiri video ulaza za rakete, AC napajanje i 
daljinsko upravljanje za osvetljenje, kontrast i izbor video signala| 
za rakete. Funkcionalno je podeljena na pet modula i dva rastavljiva 
sklopa. Šasija sadrži ventilator, EMI filtere i el. spajače. 
Kao zasebni moduli riješeni su sledeći sklopovi: 


1)- regulator br. 1 
2)- regulator br. 2 
3)- Video pojačalo 
4)- H i V pojačalo 
5)- procesor sinhronizacije 





1) Regulator br.l služi da obezbedi sve stabilisane istosmerne nap- 
one potrebne za napajanje DC naponom kompletnog sistema. Svi 
regulisani izlazi su obezbedjeni tačkama za ispitivanje za prvi 
stepen održavanja. 


2) Regulator br.2 služi da obezbedi automatske DC prednapone za 
rešetku katodne cevi. Obezbedjene su tačke za ispitivanje za 
+300V DC (10:1 delitelj), - 100v DC (10:1 delitelj) i +15v DC 
izlaz. ! 


3) Sklop video pojačavača sadrži sav Лапас video signala kao što su 
diferencijalni prijemnik, DC regenerator, bafer izlaz, kontrolu 
kontrasta i kontrolu osvetljenja displeja. 


4) Horizontalno i vertikalno pojačalo i generator "sweep"-a 
su smešteni na istom modulu. 
Svako pojačalo ima svoju sopstvenu šemu. Pored toga svako 
pojačalo ima tačke za ispitivanje za prvi stepen održavanja. 


5) Proces sinhronizacije sadrži sinhro separator, liniju za kašnje- 
nje, petlju faznog blokiranja i linearni sweep generator. Pored 
toga na šemi su naznačene tačke sa odgovarajućim oblikom signala 
za prvi stepen održavanja. 


d) Displej (81.10) 
Displej je elektronsko optiëki sklop konstruisan tako da daje 


pilotu televizijsku sliku raketnih vídeo signala. Ovaj sklop sastoj 
se od minijaturne katodne cevi postolja, optike i kablova. Minijat- 








urna katodna cev oblikuje se visokom rezolucijom i velikim dijapa- 


Vodeći broj 832-20-14 Izdanje: April 1986 
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1. Električni spajač 'ža/wezu sa avignskom instalacijom 
2. Visokonaponski el. spajač za napajanje katodne cevi 
3. El. spajač za elektroniku displeja 

4. Provodnik za spoj na masu aviona 


sl. 9 - Kutija elektronike "MAVERIK" 


zonom osvetljenja, a smeštena je u ekran sa X i Y otklonom. Montažno 
postolje ekrana omogućuje da se katodna cev ugradjuje na sklop 
optike i strukturu aviona. 

Interfejs sa elektronskom grupom je obezbedjen preko provodnika koji 
su u kablu koji je zaštićen pletenicom od crnog najlona. Kabl se 
kim spajačem P (P/N 259344) i signal 





završava sa visoko-napo 
spajačem P, (P/N M83723-76R-2028N). 
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S1.10 - Displej slike 


20.11 - Sistem GROM 


a) Opšte 
Raketa GROM je radio vodjena raketa vazduh-zemlja.Postavlja se na 

lansirnu gredu koja je podvešena na bonbardersku bravu na spoljnjem 
podvesnom nosaču naoružanja. Na unutrašnji desni podvesni nosač nao- 
ružanja podvešena je gondola sa predajnikom vodjenja. 
Sistem GROM, koji je ugradjen na avionu, čine sledeće komponente: 

- palica za upravljanje (pogl.831) 

= kom. kutija MAVERIK - GROM (pogl.831) 


b) Električno kolo upravljanja radom rakete "GROM" (51.11) 

Sa sabirnice naoružanja preko automatskog osigurača (br.7)napon 
dolazi na prekidač za izbor rakete "GROM-MAVERIK". Stavljanjem preki- 
dača u položaj "GROM" napdf,dolazi na zavojnicu relea 10 koji svojim 
kontaktima spaja strujne krugovdjpalige za upravljanje (9) na еш 
vodjenja(11).Odmah nakon uključenja prekidača (1)pali se narandžasta 
signalna svetiljka kontrole predajnika(7). 





Kroz 2+3. minuta (koliko je dovoljno da se žiroskop zaleti)upali se ze- 
lena signalna svetiljka zaletanja žiroskopa (6).Uključenjem povratnog 
prekidača (3) inicira se rad predajnika u gondoli(11),da bi se ispravan 
rad preko prijemnika u raketi(12) signalizirao paljenjem obe signalne 
svetiljke(5).Odabiranje leve ili desne rakete vrši se pomoću prekidač 
(2) postavljanjem istog u položaj "LEVA ili DESNA" 
Na taj način pripremi se el.kolo za levu ili desnv raketu pri čemu 
svetli odgovarajuća narandžasta signalna svetiljka. 





[Lansiranje rakete se vrši pritiskom na dugme BOMEE - RAKETE na pilot- 





skoj palici što se signalizira gašenjem odgovarajuće signalne svetilj 
ke (5). Raketa se usmerava u pravcu cilja pomoću prekidača "SLEW CONTRO 
na rukohvatu palice za upravljanje (831-S1.8.1).Prekidač 4 je vezan 

u kolo predajnika i njegovim uključenjem prelazi se na automatsko vo- 
djenje. 
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S1.11 - Principijelna el.šema raketa GROM 








Izdanje: April 1986. Vodeči broj: 832-20-17 
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20.12 - Intervalometar (81.12) 
Intervalometar je elektronski tajmer.On služi za davanje im- 





pulsa u jednakim vremenskim intervalima za okidanje u električnim 






kolima naoružanja.Uredjaj se sastoji iz pet funkcionalnih celina: 






= generator impulsa 






- generator funkcije 






- izlazna jedinica 





- kolo za zaštitu 
- jedinica za napajanje 
Blok šema je data na 51.8 


[GENERATOR 
FUNKCIJE 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


98ү. 








.12 - Blok šema intervalometra 


Intervalometar ima dva režima rada.Do momenta otvaranja vatre, celo- 
kupna logika otvaranja vatre radi sa periodom T, (50 mS).Kada se otvo- 
ri vatra,intervalometar radi sa odabranim periodom Tj+T8, 

Posle realizovanog programa vatre,vatra se može ponovo otvoriti samo 
ako se otpusti bojevo dugme,odnosno kontinualnim držanjem bojevog du- 
gmeta(pritisnutim)moguće je realizovati zadani program vatre samo je-| 
danput.Program vatre je aktiviranje zadanog broja izlaza u zadanim 
vremenskim razmacima. 





Generator funkcije formira adrese za izlaznu jedinicu u binarnom kodu| 


Izlazna jedinica dekodira dovedenu adresu i aktivira odgovarajući 
izlaz.Izlazna kola obezbedjuju izlaznu struju za elektromagnete bra- 
va od BA ili struju od minimalno 3A za aktiviranje pripale rakete. 


Kolo za zaštitu od kratkog spoja ograničava struju kad je neki od 





izlaza aktiviran, a nalazi se u kratkom spoju. 
Ako otpornosti pripala raketa imaju različite vrednosti 0d(0,3. do 
4.0. )pomenuto kolo ograničava struju pripale na 12A. 

Jedinica za napajanje obezbedjuje stabilisani napon od 12 V. 
Vodeći broj: 832-20-18 April 1981 
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20.13 - Pokazivaë stanja (S1.17 831-21-05) 


Pokazivaë stanja prikazuje broj aktiviranil 









spoljnjih i 
unutrašnjih izlaza. Pokazivač sadrži u sebi četiri numerička dekadna 
pokazivača(l),taster(2)za promenu osvetljenosti pokazivača i četiri 
štampane ploče. Na ulaze pokazivača stanja se dovode: 


- Informacija u BCD kodu koja treba da bude prikazana na numeričkim 
pokazivačima 

- Informacija o adresi numeričkog pokazivača na kom treba da se pri- 
kaže doveđena informacija 

- Signal za upisivanje infromacije u registre sedmosegmentnog deko- 


dera 


- Na izlazima dekodera se nalaze NPN tranzistori koji mogu da obez- 
bede izlazne struje od 25 mA pa napajaju izlazne pokazivače diode 
direktno. 





Izdanje: April 1986 
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21 - MESTO I NAČIN UGRADNJE 





a) Intervalometar (S1.14) 





Intervalometar je ugradjen u prostoru klimatizacije iza seperatora 
vode i iza sedišta pilota.Za strukt 





je pričvršćen sa četiri vijka. 


1,Intervalometar 





51.13 - Ugradnja dntervalometra 


b) Kutija elektronike "MAVERIK" (1-51.15) 

Smeštena je u nosu aviona sa leve strane izmedju okv.7 i 8. 
Pristup kutiji je omogućen skidanjem vratanaća pr.328.Ugradjuje se na 
postolje koje je pričvršćeno da gtrukturu ва 4 vijka. 


1. Kutija ele- 
ktronike 
MAVERIK 

2. Postolje 

3. Dršaë uredjaja 











51.14 - Ugradnja kutije elektronike "MAVERIK" 





izdanje: April 1986 



















a) Pokazivač stanja 
Pokazivaë stanja ugradjen je u prostoru kabine na centralnom 


pultu (S1.17, 831-21-05) 











b) Displej (1-S1.17) 
Displej je smešten na gornjoj desnoj ploči merila,nored glave 


nišana. Pričvršćen je sa 2 vijka. Zbog dužine displeja isti je iza 
table pričvršćen FLEXINOX stegom za nosač na strukturu. 
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. Disolej 
. Vijci 

. Spajač 

. Stega 

. Gornja desna ploša 





ži merila 
el 6. Potenciometar 
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Sve primjedbe šaljite na gornju adresu sa nazhakom: 
Služba za izradu ekspioatacione dokumentacije 
Sektor "SERVIS" 


























